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Aide HP Scanjet 7600 series 



Cette section de I'aide contient tout ce que vous devez savoir sur le scanner HP 
Scanjet 7600 series utilise avec un ordinateur fonctionnant sous un systeme 
d'exploitation Microsoft® Windows®. 

Ces informations sont reparties dans les sections suivantes : 

• Utilisation du scanner 

Presentation generate du scanner et informations sur son utilisation 

• Numerisation a partir du bac d'alimentation automatique 

Fonctionnement du bac d'alimentation automatique du scanner HP Scanjet 7600 
series 

• Numerisation des diapositives et des negatifs 

Fonctionnement de I'adaptateur de supports transparents du scanner HP 
Scanjet 7600 series 

• Entretien et maintenance 

Informations relatives a I'entretien et a la maintenance du scanner 

• Resolution des problemes 

Aide pour la resolution d'eventuels problemes survenant lors de I'utilisation du 
scanner 

• Assistance produits 

Coordonnees de I'assistance clientele HP 

• Informations juridiques et caracteristiques du produit 
Caracteristiques du scanner 



3 



2 Utilisation du scanner 



Cette section contient une presentation du scanner et des informations sur son 
utilisation. 

• Configuration et initialisation du scanner 

• Installation du logiciel du scanner 

• Presentation du panneau avant et des accessoires 

• Presentation de la numerisation 

• Selection du type de document d'origine : document ou image 

• Numerisation de documents 

• Numerisation d'images 

• Previsualisation d'une image numerisee 

• Enregistrement d'un document sur un lecteur, disque ou CD 

• Envoi d'images ou de documents numerises par messagerie electronique 

• Realisation de copies 

• Annulation d'une numerisation 

• Utilisation du bouton Economie energie 

• Modification des parametres de numerisation 

Configuration et initialisation du scanner 

Pour configurer votre scanner et installer le logiciel de numerisation, reportez-vous au 
poster d'installation qui accompagne le scanner. 

Revenir a la section Utilisation du scanner. 

Installation du logiciel du scanner 

HP propose plusieurs solutions de numerisation personnalisees en fonction de vos 
besoins. Pour identifier le logiciel a installer, reportez-vous au tableau ci-dessous. 

Commencez par le CD 1 et choisissez parmi les solutions logicielles suivantes. 



Options logicielles du 
CD 1 


Description 


HP Image Zone 

pour la numerisation de 
documents, de 
photographies et 
d'illustrations 


• Logiciel pour la gestion des documents et photos 
ainsi que pour leur amelioration 

• Possibility de numeriser des diapositives et des 
negatifs 

• Active les boutons du scanner du panneau avant 

• Comprend une connectivity TWAIN a la plupart 
des logiciels d'imagerie courants 

• Necessite 550 megaoctets (Mo) d'espace disque 
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(suite) 



Options logicielles du 
CD 1 



Description 



HP Scanjet 7600 Series 
Document ISIS/TWAIN 

pour la numerisation des 
images de documents 



A utiliser avec des applications de gestion des 

documents compatibles ISIS ou TWAIN 

Le scanner est accessible par le biais d'un logiciel 

de gestion de documents du CD 2, ou d'autres 

applications compatibles TWAIN ou ISIS 

Offre les possibilites de luminosite et de contraste 

TWAIN 

Offre des performances ameliorees de 

numerisation en recto verso 

Ne propose pas les fonctions des boutons du 

scanner du panneau avant 

Impossibility de numeriser des diapositives et 

des negatifs 

Necessite 20 megaoctets (Mo) d'espace disque 



Remarque Au moins I'une des options logicielles du CD 1 ci-dessus doit etre 
installee pour pouvoir effectuer la numerisation. Les deux solutions peuvent etre 
installees. 

II est possible que d'autres logiciels figurent egalement sur le CD 1 . Pour plus 
d'informations, reportez-vous aux instructions a I'ecran. 

Le CD 2 contient des logiciels pour la numerisation personnalisee et la gestion de 
documents, qui peuvent etre utilises avec le logiciel HP Scanjet 7600 Series 
Document ISIS/TWAIN. Inserez le CD 2 et suivez les instructions a I'ecran. 

Pour en savoir plus sur TWAIN, vous pouvez egalement vous rendre sur le site 
www.twain.org. 

Revenir a la section Utilisation du scanner. 



Presentation du panneau avant et des accessoires 



Cette section contient une presentation du panneau avant du scanner, de I'adaptateur 
de supports transparents et du bac d'alimentation automatique. 

• Boutons du panneau avant 

• Bac d'alimentation automatique 

• Adaptateur de supports transparents 

Revenir a la section Utilisation du scanner. 



Boutons du panneau avant 




Bouton 

Numeriser 

document 



Numerise un document d'origine dans le 
programme de gestion des documents qui 
figure sur le CD 2, s'il est installe. Si ce 
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Chapitre 2 

(suite) 













programme n'est pas installe, le document 
numerise est enregistre dans un fichier. 


f*l 

L±J 


Bouton 

Numeriser 

image 


Numerise des images, illustrations, 
diapositives ou neqatifs dans HP Imaqe 
Zone. Les diapositives et negatifs doivent 
etre numerises a partir de I'adaptateur de 
supports transparents. 




Bouton 
Enregistrer 
les documents 


Numerise le document d'origine pourqu'il soit 
archive en tant qu'image noir et blanc sous 
de petits formats de fichier. Si vous voulez 
numeriser des documents qui contiennent 
des images couleur ou echelle de gris, 
utilisez plutot le bouton Numeriser 
document (0). 




Bouton 

Messagerie 

electronique 


Effectue la numerisation en utilisant les 
parametres d'images echelle de gris pour 
conserver un petit format de fichier pour la 
messagerie electronique et envoie le 
document numerise vers votre logiciel de 
messaqerie (si ce dernier est pris en charqe). 
II existe une option permettant de numeriser 
les images, diapositives ou negatifs en 
couleur. 




Bouton Copier 


Numerise I'element et I'envoie vers une 
imprimante pour en faire des copies. 


+ 




Bouton 
Nombre de 
copies 


Selectionne le nombre de copies a imprimer 
a I'aide du bouton Copier. 


OO 

• o 


Bouton de 
copie Couleur/ 
Noir et blanc 


Determine si les elements sont numerises en 
couleur ou en noir et blanc lorsque vous 
appuyez sur le bouton Copier. 


(i) 


Bouton 

Economie 

energie 


Active ou desactive le mode d'economie 
d'energie. 

Le bouton Economie energie permet 
egalement de mettre le systeme totalement 
hors tension si vous le maintenez enfonce 
pendant au moins 2 secondes. 


@ 


Bouton 
Annuler 


Annule une numerisation en cours ou une 
serie de numerisations a partir du bac 
d'alimentation automatique. 


□□ 


Ecran LCD a 
deux chiffres 


Indique le nombre de copies qui sont 
imprimees lorsque vous appuyez sur le 



6 



Scanner HP Scanjet 7600 series 



(suite) 













bouton Copier. Affiche egalement les codes 
d'erreur correspondant aux problemes du 
scanner. 



Revenir a la section Presentation du panneau avant et des accessoires. 



Bac d'alimentation automatique 

Le scanner possede un bac d'alimentation automatique qui permet de numeriser 
plusieurs documents rapidement et aisement. Pour plus d'informations sur le bac 
d'alimentation automatique, reportez-vous a la section Numerisation a partir du bac 
d'alimentation automatique. 

Revenir a la section Presentation du panneau avant et des accessoires. 

Adaptateur de supports transparents 

Vous pouvez utiliser I'adaptateur de supports transparents pour numeriser des 
diapositives ou negatifs 35 mm. Pour plus d'informations sur I'adaptateur de supports 
transparents, reportez-vous a la section Numerisation des diapositives et des negatifs. 

Revenir a la section Presentation du panneau avant et des accessoires. 

Presentation de la numerisation 

Vous pouvez lancer la numerisation de trois manieres differentes : 

• Numerisation a partir des boutons du panneau avant du scanner 

• Numerisation a partir du Directeur HP 

• Numerisation a partir d'autres logiciels 

Revenir a la section Utilisation du scanner. 

Numerisation a partir des boutons du panneau avant du scanner 

Les boutons du panneau avant du scanner offrent des raccourcis vers les fonctions 
de numerisation de base frequemment utilisees, telles que les numerations de 
documents et d'images. 

Pour plus d'informations sur I'utilisation des boutons du panneau avant, reportez-vous 
aux rubriques suivantes : 

• Presentation du panneau avant et des accessoires 

• Numerisation de documents 

• Numerisation d'images 

• Enregistrement d'un document sur un lecteur, disque ou CD 

• Envoi d'images ou de documents numerises par messagerie electronique 

• Realisation de copies 

• Annulation d'une numerisation 

Revenir a la section Presentation de la numerisation. 
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Numerisation a partir du Directeur HP 

Numerisez a partir du Directeur HP lorsque vous voulez disposer d'un plus grand 
controle sur votre numerisation (par exemple, lorsque vous voulez previsualiser 
I'image avant la numerisation finale), utiliser des fonctions plus elaborees ou modifier 
les parametres de numerisation. 

Pour demarrer le Directeur HP : 

1 Essayez I'une des procedures suivantes : 

a Sur le bureau Windows, double-cliquez sur I'icone Directeur HP. 
b Dans la barre des taches, cliquez sur Demarrer, pointez sur Programmes 
ou sur Tous les programmes, sur HP, puis cliquez sur Directeur. 

2 Si vous avez installe plusieurs peripheriques HP, cliquez sur I'un d'eux dans la 
liste Selectionner peripherique. Le Directeur HP affiche uniquement les 
boutons correspondant au peripherique HP selectionne. 

Revenir a la section Presentation de la numerisation. 

Numerisation a partir d'autres logiciels 

Vous pouvez numeriser une image directement dans I'un de vos logiciels si celui-ci 
est compatible TWAIN. En regie generate, le logiciel est compatible avec ce format s'il 
dispose d'une option de menu, telle que Acquerir, Numeriser ou Importer nouvel 
objet. Si vous n'etes pas certain de la compatibilite du logiciel ou de I'option a utiliser, 
reportez-vous a la documentation fournie avec le logiciel. 

Revenir a la section Presentation de la numerisation. 

Selection du type de document d'origine : document ou 
image 

Vous avez deux possibilites concernant le type d'original : Document ou Image. Le 
scanner optimise les parametres en fonction de votre choix. Suivez les indications ci- 
dessous pour choisir le type d'original le mieux adapte a vos besoins. 



Document d'origine 


Type a selectionner 


Texte ou document mixte (texte et 


Document 


illustrations) 




Photo imprimee ou illustration 


Image 



Revenir a la section Utilisation du scanner. 



Numerisation de documents 

Utilisez le bouton Numeriser document (5)) pour numeriser du texte, ou du texte et 
des illustrations. 

Le scanner numerise un document d'origine dans le programme de gestion des 
documents qui figure sur le CD 2, s'il est installe. Si ce programme n'est pas installe, 
le document numerise est enregistre dans un fichier. 
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Remarque Si vous souhaitez previsualiser les documents numerises avant de les 
envoyer vers leur destination, selectionnez Afficher la previsualisation dans la boTte 
de dialogue Numerisation HP. Reportez-vous egalement a la section Previsualisation 
d'une image numerisee. 

1 Placez I'original face imprimee contre la vitre du scanner ou face imprimee vers le 
haut dans le bac d'alimentation automatique comme indique par la marque de 
reference. 




2 Appuyez sur le bouton Numeriser document (0). La boTte de dialogue 
Numerisation HP s'affiche. 

3 Selectionnez les parametres suivants : 

a Numeriser pour du texte modifiable ? Selectionnez Oui si vous voulez 
etre en mesure de modifier le texte ou de creer un fichier PDF que vous 
pourrez consulter. Selectionnez Non pour numeriser le document en tant 
qu'image. 

b L'original contient-il des graphiques ? Selectionnez Oui si vous voulez 
que les illustrations couleur ou echelle de gris soient enregistrees a un 
niveau de haute qualite. Selectionnez Non pour des illustrations simples en 
une seule couleur ou des dessins au trait, ou si vous souhaitez un format de 
fichier plus petit. 

c Si vous avez charge votre ou vos documents dans le bac d'alimentation 
automatique, vous pouvez egalement choisir la numerisation en recto ou en 
recto verso. Cette option ne s'affiche pas si le document se trouve sur la vitre 
du scanner. 

4 Cliquez sur Numeriser. 

5 Lorsque vous avez fini avec une page, placez la page suivante sur la vitre et 
cliquez sur Numeriser pour numeriser un autre document ou une autre page. 
Lorsque toutes les pages sont numerisees, cliquez sur Termine. Apres avoir 
clique sur Termine, le logiciel envoie le fichier numerise vers I'emplacement 
indique. 

Remarque Si vous avez selectionne Afficher la previsualisation, vous devez 
cliquer sur le bouton Accepter dans I'ecran de previsualisation pour lancer la 
numerisation. Lorsque vous y etes invite, cliquez sur Oui pour numeriser d'autres 
pages ou sur Non pour envoyer la ou les pages numerisees vers I'emplacement 
indique. 

Revenir a la section Utilisation du scanner. 
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Numerisation de texte a modifier 

Le logiciel de numerisation utilise la reconnaissance optique de caracteres (OCR) 
pour convertir du texte pris dans une page en texte que vous pouvez modifier dans un 
programme de traitement de texte. Le logiciel OCR est installe automatiquement 
lorsque vous installez le logiciel HP Image Zone. Pour numeriser un document pour 
du texte modifiable : 

1 Dans la boTte de dialogue Numerisation HP, cliquez sur Oui pour I'option 
Numeriser pour du texte modifiable ?. 

2 Selectionnez un programme de traitement de texte dans la zone Numeriser vers :. 

3 Cliquez sur Numeriser. 

4 Le texte qui s'affiche dans le programme de traitement de texte sera modifiable. 
Selection des parametres OCR 

Pour afficher ou modifier les parametres de numerisation de texte : 

1 Ouvrez le Directeur HP, cliquez sur Parametres, sur Preferences de 
numerisation & Parametres, puis sur Configuration des boutons. 

2 Dans la boTte de dialogue Configuration des boutons, choisissez I'onglet pour 
le bouton Numeriser document (panneau avant) ou le bouton Numeriser 
document (Directeur), puis cliquez sur le bouton Modifier les parametres de 
numerisation des documents. 

3 Dans la boTte de dialogue qui s'ouvre, selectionnez I'onglet Parametres du texte 
modifiable. Dans cette zone, vous pouvez choisir les options suivantes : 

- Conserver la mise en page. 

Selectionnez cette option pour conserver la mise en page lors du traitement 
du texte modifiable. Activez ou desactivez ensuite la case a cocher Utiliser 
si possible des colonnes comme suit : 

Activez la case a cocher Utiliser si possible des colonnes pour mettre 
en forme le texte dans des colonnes si possible, ce qui genere en regie 
generate la meilleure qualite de mise en forme. Si la mise en forme dans 
des colonnes n'est pas possible, le logiciel met en forme le texte en 
utilisant des cadres a la place. 

Desactivez la case a cocher Utiliser si possible des colonnes pour 
mettre en forme le texte en n'utilisant que des cadres. 

- Ne pas conserver la mise en page. 

Selectionnez cette option si vous ne voulez pas conserver la mise en page 
lors du traitement du texte modifiable. Vous obtenez ainsi un flux de texte 
que vous pouvez remettre en forme. 

Un texte numerise sur votre ordinateur peut differer de I'original, surtout si ce dernier 
contient du texte pale ou tache. Par exemple, des caracteres peuvent manquer ou 
etre incorrects. Lorsque vous modifiez le texte, comparez le texte numerise a I'original 
et apportez des corrections si necessaire. 

Revenir a la section Numerisation de documents. 
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Numerisation d'images 

Utilisez le bouton Numeriser image ([*]) pour numeriser des photos, des illustrations, 
des diapositives ou des negatifs. 

Pour la numerisation des diapositives ou des negatifs, reportez-vous a la section 
Numerisation des diapositives et des negatifs. 

Remarque Si vous souhaitez previsualiser les documents numerises avant de les 
envoyer vers leur destination, selectionnez Afficher la previsualisation dans la boTte 
de dialogue Numerisation HP. Reportez-vous egalement a la section Previsualisation 
d'une image numerisee. 

1 Placez I'original face imprimee contre la vitre du scanner, comme indique par les 
marques de reference, puis fermez le couvercle. 

2 Appuyez sur le bouton Numeriser image ((*))■ La boTte de dialogue 
Numerisation HP s'affiche. 

Assurez-vous que le bouton Numeriser I'original depuis la vitre ou le bac est 
selectionne. Cliquez sur Numeriser. 

3 Lorsque la numerisation est terminee, placez un document sur la vitre du scanner 
et cliquez sur Numeriser pour numeriser une autre image ou sur Termine. Le 
logiciel enregistre le document numerise dans le dossier Mes numerisations 
situe dans le dossier Mes documents. L'image numerisee est egalement 
envoyee vers HP Image Zone par defaut. 

Remarque Si vous aviez selectionne Afficher la previsualisation, vous devez 
cliquer sur le bouton Accepter dans I'ecran de previsualisation pour lancer la 
numerisation. Lorsque vous y etes invite, cliquez sur Oui pour numeriser d'autres 
images ou sur Non pour envoyer les images numerisees vers I'emplacement 
indique. 

Conseil Le logiciel de numerisation HP peut corriger automatiquement vos images 
ou restaurer les couleurs ternes de photos anciennes. Pour activer ou desactiver la 
correction de l'image, selectionnez Correction automatique de la photo dans le 
menu General du logiciel de numerisation HP, puis choisissez les options voulues. 
Pour utiliser cette fonction, I'option Afficher la previsualisation doit etre selectionnee. 

Revenir a la section Utilisation du scanner. 

Previsualisation d'une image numerisee 

Si vous souhaitez previsualiser le fichier numerise, demarrez la numerisation a partir 
du logiciel Directeur HP ou cliquez sur Afficher la previsualisation dans la boTte de 
dialogue Numerisation HP. 

Pour modifier les parametres des boutons pour la previsualisation des fichiers 
numerises : 

Procedez comme suit pour modifier les parametres des boutons du scanner afin que 
le logiciel vous invite a previsualiser l'image ou le document. 

1 Ouvrez le Directeur HP. 
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2 Dans le menu deroulant Parametres, cliquez sur Preferences de numerisation 
& Parametres, puis sur Configuration des boutons. La boTte de dialogue 
Configuration des boutons s'affiche. 

3 Cliquez sur I'onglet du bouton a configurer. 

4 Cliquez sur I'option Afficher une previsualisation lors de la numerisation a 
I'aide de ce bouton. 

5 Cliquez sur Appliquer, puis sur OK. 

Revenir a la section Utilisation du scanner. 

Enregistrement d'un document sur un lecteur, disque ou 
CD 

Utilisez le bouton Enregistrer les documents (-*7^i) pour enregistrer des documents 
numerises sur un disque tel qu'un disque dur ou un CD enregistrable. 

Conseil Pour la couleur, les illustrations couleur ou echelle de gris, ou le texte 
modifiable, utilisez le bouton Numeriser document. 

1 Placez I'original face imprimee contre la vitre du scanner ou face imprimee vers le 
haut dans le bac d'alimentation automatique, comme indique par les marques de 
reference. 

2 Appuyez sur le bouton Enregistrer les documents (-*7^i) et la numerisation a 
lieu. 

3 La fenetre Numeriser document s'affiche. Numerisez un autre document ou 
cliquez sur Termine. 

4 La boTte de dialogue Enregistrer sous s'affiche. Selectionnez le dossier de 
destination souhaite, tapez un nom de fichier et selectionnez un type de fichier. 

5 Cliquez sur OK. Le logiciel enregistre le document dans le dossier specifie. Si 
vous ne choisissez aucun emplacement dans la boTte de dialogue Enregistrer 
sous, le document est enregistre dans le dossier Mes documents sur votre 
ordinateur par defaut. 

Remarque Si vous souhaitez previsualiser les documents numerises avant qu'ils ne 
soient envoyes vers leur destination, reportez-vous a la section Previsualisation d'une 
image numerisee. 

Revenir a la section Utilisation du scanner. 

Envoi d'images ou de documents numerises par 
messagerie electronique 

Utilisez le bouton Messagerie electronique (S) pour numeriser des documents ou 
des images et les inserer dans un message electronique sous forme de piece jointe. 
Vous devez disposer d'un logiciel de messagerie pris en charge. 

Le bouton Messagerie electronique effectue la numerisation en utilisant les 
parametres d'images echelle de gris pour conserver un petit format de fichier pour la 
messagerie electronique et envoie le document numerise vers votre logiciel de 
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messagerie (si ce dernier est pris en charge). II existe une option permettant de 
numeriser les images, diapositives ou negatifs en couleur. 

1 Placez I'original face imprimee contre la vitre du scanner ou face imprimee vers le 
haut dans le bac d'alimentation automatique, comme indique par les marques de 
reference. 

2 Appuyez sur le bouton Messagerie electronique (S). La boTte de dialogue 
Numerisation vers messagerie electronique s'affiche. Tapez un nom de 
fichier, puis selectionnez un type de fichier. Cliquez sur Continuer. La 
numerisation commence. 

3 Lorsque la numerisation est terminee, vous etes invite a numeriser une autre 
page. Si vous souhaitez inclure une autre page ou image dans le message 
electronique, placez-la sur la vitre du scanner et cliquez sur Numeriser. 

4 Cliquez sur Termine a I'invite lorsque la numerisation est terminee. Votre 
programme de messagerie electronique s'ouvre et le fichier numerise s'affiche 
sous la forme d'une piece jointe a un message. 

5 Le programme de messagerie electronique vous permet de completer et 
d'envoyer le message. Pour visualiser I'image numerisee avant d'envoyer le 
message electronique, double-cliquez sur la piece jointe dans votre logiciel de 
messagerie electronique. 

Pour modifier le programme de messagerie electronique, ouvrez le logiciel 
Directeur HP a partir de I'icone du bureau ou du menu Demarrer, puis selectionnez 
Parametres de messagerie electronique dans la liste deroulante Parametres. La 
boTte de dialogue Parametres de messagerie electronique s'affiche. Selectionnez le 
programme de messagerie electronique a utiliser, puis cliquez sur OK. 

Revenir a la section Utilisation du scanner. 

Realisation de copies 

Le bouton Copier (©) permet de numeriser un original, puis de 1'imprimer. 

Le bouton Copier du panneau avant est optimise pour numeriser et imprimer un 
doublon du document qui figure sur la vitre du scanner. Si vous souhaitez modifier 
I'image, par exemple I'eclaircir, I'assombrir ou regler sa taille, utilisez le bouton 
Realiser copies du Directeur HP. 

1 Placez I'original face imprimee contre la vitre du scanner ou face imprimee vers le 
haut dans le bac d'alimentation automatique, comme indique par les marques de 
reference. 

2 Selectionnez les options de copie : 

- Selectionnez le nombre de copies en appuyant sur le bouton Nombre de 

copies (@). Le nombre de copies s'affiche sur I'ecran du panneau avant. 

- Selectionnez le mode de numerisation de I'original en appuyant sur le bouton 
Couleur (oo) ou Noir et blanc ( #Q ). 

3 Appuyez sur le bouton Copier (S). Les copies sont imprimees sur 1'imprimante 
par defaut. 

Remarque II n'existe pas d'image de previsualisation pour la fonction de copie. 
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Si vous voulez modifier des parametres de copie, utilisez le bouton Realiser copies 
du Directeur HP. La boTte de dialogue Copie HP dans laquelle vous pouvez 
selectionner les parametres de copie souhaites s'ouvre. 

Revenir a la section Utilisation du scanner. 

Annulation d'une numerisation 

Appuyez sur le bouton Annuler (®) pour annuler une numerisation en cours ou une 
serie de numerisations lorsque vous utilisez le bac d'alimentation automatique. 

Revenir a la section Utilisation du scanner. 

Utilisation du bouton Economie energie 

Appuyez une fois et de fagon breve sur le bouton Economie energie (0) pour 
eteindre la lampe lorsque vous n'utilisez pas le scanner. Lorsque vous etes pret a 
redemarrer la numerisation, il vous suffit d'appuyer sur I'un des boutons de 
numerisation du panneau avant pour rallumer la lampe et commencer immediatement 
a numeriser. 

Pour mettre le scanner totalement hors tension, appuyez sur le bouton Economie 
energie (<!)) et maintenez-le enfonce pendant deux (2) secondes. 

Pour redemarrer la numerisation une fois que vous avez mis le scanner totalement 
hors tension, appuyez sur le bouton Economie energie une seule fois. 

Revenir a la section Utilisation du scanner. 

Modification des parametres de numerisation 

Vous pouvez modifier de nombreux parametres de numerisation a partir du logiciel 
HP Image Zone. Ces parametres comprennent les parametres des boutons du 
panneau avant et les boutons de numerisation du Directeur HP, les preferences et 
I'exposition automatique. 

Pour modifier I'un des parametres de numerisation, dans le Directeur HP, cliquez sur 
Parametres. Cliquez sur Preferences de numerisation & Parametres, puis sur 
Configuration des boutons. Choisissez I'onglet du bouton souhaite. Les parametres 
que vous modifiez s'appliquent uniquement a I'onglet du bouton selectionne. Cette 
liste comprend des onglets pour les boutons du Directeur HP ainsi que les boutons du 
panneau avant. 

Pour plus d'informations, reportez-vous egalement a la section Previsualisation d'une 
image numerisee. 

Revenir a la section Utilisation du scanner. 

Activation de la numerisation instantanee 

La fonction de numerisation instantanee permet une numerisation immediate sans 
attendre que la lampe ne chauffe. Vous pouvez activer ou desactiver la fonction de 
numerisation instantanee de la fagon suivante : 

1 Ouvrez le Directeur HP. 
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2 Dans le menu Parametres, cliquez sur Preferences de numerisation & 
Parametres, puis sur Preferences de numerisation. 

3 Cliquez sur I'onglet Qualite et vitesse. 

Pour eliminer le temps de chauffe de la lampe et activer la numerisation 
instantanee, activez la case a cocher Prechauffage instantane de la lampe. 

Remarque La numerisation instantanee n'est pas accessible si vous utilisez 
I'adaptateur de supports transparents. 

Revenir a la section Modification des parametres de numerisation. 
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3 Numerisation a partir du bac 
d'alimentation automatique 

Cette section explique I'utilisation du bac d'alimentation automatique pour le scanner 
HP Scanjet 7600 series. 

• Choix d'un support acceptable pour le bac d'alimentation automatique 

• Chargement des originaux dans le bac d'alimentation automatique 

• Numerisation de documents en recto verso a partir du bac d'alimentation 
automatique 

• Realisation de copies a partir du bac d'alimentation automatique 

Choix d'un support acceptable pour le bac d'alimentation 
automatique 

Le fonctionnement du bac d'alimentation automatique est optimal lorsque I'original 
repond aux criteres suivants. Si I'original n'est pas conforme, numerisez le document 
en le plagant sur la vitre du scanner. 

• Pour une numerisation en recto, vous pouvez utiliser du papier au format A4, 
Letter ou Legal : 210 x 355,6 mm (8,5 x 14 pouces). 

• Pour une numerisation en recto verso, utilisez un support au format A4 ou Letter. 
Le bac d'alimentation automatique ne peut pas numeriser les deux cotes d'un 
document dont la taille est inferieure a 127 x 127 mm (5x5 pouces) ou 
superieure a 210 x 304,8 mm (8,5 x 12 pouces). 

Conseil Pour numeriser les deux cotes d'un document au format Legal 
(216 x 356 mm ou 8,5 x 14 pouces), numerisez un cote dans le bac 
d'alimentation automatique, retournez le document, puis numerisez I'autre cote 
dans le bac. 

• Un support au format de papier personnalise qui varie entre 88,9 x 127 mm 
(3,5 x 5 pouces) et 216 mm x 356 mm (8,5 x 14 pouces) peut etre numerise en 
recto. 

• Le poids du support varie entre 60 et 90 grammes par metre carre (g/m 2 ). 

• II n'est ni perfore ni troue. 

• II n'est ni encolle, ni enduit de fluide correcteur ou d'encre. 

Remarque Evitez de placer des elements en plusieurs parties, des 
transparents, des pages de magazine, des pages gommees et des feuilles extra- 
fines dans le bac d'alimentation automatique. 

Avant de placer un original dans le bac d'alimentation automatique, recherchez et 
enlevez les plis, ondulations, agrafes, trombones et tout autre element attache. 

Revenir a la section Numerisation a partir du bac d'alimentation automatique. 
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Chargement des originaux dans le bac d'alimentation 
automatique 



1 Placez une pile de pages de meme dimension dans le bac d'entree, face 
imprimee et premiere page vers le haut. 



2 Reglez les guides papier au centre du bac. 

3 Lancez la numerisation en appuyant sur I'un des boutons du panneau avant ou 
en ouvrant le Directeur HP. Suivez les instructions a I'ecran pour terminer la 
numerisation. 

Revenir a la section Numerisation a partir du bac d'alimentation automatique. 



Numerisation de documents en recto verso a partir du 
bac d'alimentation automatique 



1 Chargez vos originaux. Reportez-vous a la section Chargement des originaux 
dans le bac d'alimentation automatique. 

2 Ouvrez le Directeur HP. Cliquez sur le bouton Numeriser document dans le 
Directeur HP. 

3 La boTte de dialogue Numerisation HP s'affiche. 

4 Sous Souhaitez-vous numeriser les deux cotes de I'original (des 
originaux) ? selectionnez Oui, numeriser les deux cotes, puis cliquez sur 
Numeriser. 

5 Une fois la numerisation terminee, cliquez sur Termine. Le logiciel envoie le 
fichier numerise vers I'emplacement indique. 

La numerisation en recto est la methode par defaut pour le bac d'alimentation 
automatique. Pour passer a la numerisation en recto verso par defaut, ouvrez le 
Directeur HP sur votre bureau, cliquez sur Parametres, sur Preferences de 
numerisation & Parametres, puis sur Preferences de numerisation. Cliquez sur 
I'onglet Automatique, puis selectionnez le parametre a affecter par defaut. 

Remarque Tous les formats de page ne peuvent pas etre numerises en recto verso. 
Pour plus d'informations sur les supports, reportez-vous a la section Choix d'un 
support acceptable pour le bac d'alimentation automatique. 

Si la numerisation s'effectue au moyen d'un logiciel d'imagerie qui utilise TWAIN, le 
logiciel HP Scanjet 7600 series Document ISIS/TWAIN offre d'autres possibilites de 
luminosite et de contraste ainsi que des performances et un controle ameliores pour 
la numerisation en recto verso. Pour plus d'informations sur ('installation du logiciel HP 
Scanjet 7600 series Document ISIS/TWAIN, reportez-vous a la section Installation du 
logiciel du scanner. 

Revenir a la section Numerisation a partir du bac d'alimentation automatique. 
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Realisation de copies a partir du bac d'alimentation 
automatique 

Vous pouvez utiliser le bouton Copier (S) pour numeriser plusieurs originaux a partir 
du bac d'alimentation automatique et les envoyer vers une imprimante. La fonction de 
copie prend par defaut le parametre utilise lors de la derniere realisation de copies. 
Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Realisation de copies. 

Revenir a la section Numerisation a partir du bac d'alimentation automatique. 
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4 



Numerisation des diapositives 
et des negatifs 



Cette section contient des informations sur la configuration et I'utilisation de 
I'adaptateur de supports transparents pour numeriser des diapositives et des negatifs. 
Vous pouvez utiliser I'adaptateur pour numeriser des diapositives ou des negatifs 
35 mm. 

• Conseils pour la numerisation de transparents 

• Branchement du cable de I'adaptateur de supports transparents 

• Numerisation de diapositives ou de negatifs 



Conseils pour la numerisation de transparents 

• Pour numeriser des documents plus grands que ceux que I'adaptateur de 
supports transparents permet, placez le transparent sur la vitre du scanner, 
placez une feuille de papier blanc par-dessus, puis numerisez comme vous avez 
I'habitude de le faire. 

• Lors de la numerisation de diapositives ou de negatifs 35 mm, le logiciel de 
numerisation agrandit automatiquement I'image au format 11 x 15 cm (4 x 6 
pouces). Si vous voulez que I'image finale soit plus grande ou plus petite, utilisez 
I'outil Redimensionner dans le logiciel de numerisation afin d'indiquer la mise a 
I'echelle jusqu'a la taille finale voulue. Le scanner numerise le document selon la 
taille selectionnee et regie la resolution de numerisation de maniere appropriee 
en fonction de votre choix. 

• Pour numeriser des diapositives ou negatifs 35 mm a I'aide de I'adaptateur de 
supports transparents, cliquez sur le bouton Numeriser image ([*]) a I'avant du 
scanner ou sur le bouton Numeriser diapositives/negatifs dans le Directeur HP. 

Revenir a la section Numerisation des diapositives et des negatifs. 



Branchement du cable de I'adaptateur de supports 
transparents 

L'adaptateur de supports transparents comprend une source de lumiere, une plaque 
de positionnement et des supports. Assurez-vous que vous disposez de tous les 
composants de I'adaptateur de supports transparents. 
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1 Cache-lumiere pour negatifs 

2 Support de negatifs 

3 Plaque de positionnement 

4 Cache-lumiere pour diapositives 

5 Source lumineuse et support de diapositives 



Branchez le cable de I'adaptateur de supports transparents au scanner. 

1 Deconnectez le cable d'alimentation du scanner. 

2 A I'arriere du scanner, localisez le port rond de I'adaptateur. 

3 En tenant le cable par I'autre extremite, alignez le connecteur de fagon a ce que 
la fleche pointe vers le haut. 



Cable de I'adaptateur et port 

4 Inserez delicatement le connecteur dans le port de I'adaptateur. 

A Attention Ne forcez pas I'insertion du cable dans le port. Vous risquez 
d'endommager ou de plier des broches. 

5 Rebranchez le cable d'alimentation. 

Revenir a la section Numerisation des diapositives et des negatifs. 



Numerisation de diapositives ou de negatifs 



Pour numeriser des diapositives ou des negatifs 35 mm standard, utilisez la source 
lumineuse de I'adaptateur de supports transparents ainsi que la plaque de 
positionnement. Pour les negatifs, utilisez le support de negatifs. Si vous numerisez 
moins de trois diapositives, utilisez le cache-lumiere pour diapositives ; si vous 
numerisez moins de quatre negatifs, utilisez le cache-lumiere pour negatifs. 

• Demarrage du processus de numerisation 

• Chargement des diapositives dans la source lumineuse de I'adaptateur 

• Chargement des negatifs dans la source lumineuse de I'adaptateur 

• Fin du processus de numerisation 
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• Ajustement d'une image lors d'une numerisation a I'aide de I'adaptateur de 
supports transparents 

Revenir a la section Numerisation des diapositives et des negatifs. 

Demarrage du processus de numerisation 

1 Placez la plaque de positionnement sur la vitre du scanner de fagon a ce que ses 
marques de reference coincident avec celles du scanner. 




Placement de la plaque de positionnement sur la vitre du scanner 

2 Inserez des diapositives ou des negatifs dans la source lumineuse de 

I'adaptateur. Reportez-vous a la section Chargement des diapositives dans la 
source lumineuse de I'adaptateur ou Chargement des negatifs dans la source 
lumineuse de I'adaptateur. 

Revenir a la section Numerisation de diapositives ou de negatifs. 

Chargement des diapositives dans la source lumineuse de I'adaptateur 

1 Inserez jusqu'a trois diapositives dans le support de diapositives sur la face 
inferieure de la source lumineuse de I'adaptateur. 

Remarque Assurez-vous que la partie brillante est face a la vitre du scanner 
une fois la source lumineuse en position sur la vitre. (L'autre cote est mat et terne.) 

2 Si vous numerisez moins de trois diapositives, inserez le cache-lumiere 
correspondant apres la mise en place de la derniere diapositive. 
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Insertion d'une diapositive dans le support correspondant avec le cache- 
lumiere pour diapositives 

Revenir a la section Numerisation de diapositives ou de negatifs. 

Chargement des negatifs dans la source lumineuse de I'adaptateur 

1 Chargez une bande de negatifs dans le support de negatifs. Le support de 
negatifs est habituellement stocke dans la source lumineuse de I'adaptateur a 
I'interieur du support de diapositives. 

Remarque Assurez-vous que la partie brillante est face a la vitre du scanner 
une fois la source lumineuse en position sur la vitre. 

Attention Les negatifs sont fragiles. Prenez-les uniquement par les bords. 

2 Si vous numerisez une bande comprenant moins de quatre negatifs, inserez le 
cache-lumiere correspondant apres la mise en place de la bande. Utilisez les 
icones flechees situees sur le cache-lumiere pour negatifs pour le positionner 
correctement. 

3 Chargez la bande de negatifs dans le support de negatifs. 




4 Faites glisser le support de negatifs dans le support de diapositives sur la face 
inferieure de la source du lumiere de I'adaptateur. 
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Revenir a la section Numerisation de diapositives ou de negatifs. 



Fin du processus de numerisation 



1 Placez la source lumineuse de I'adaptateur de supports transparents sur la 
plaque de positionnement, diapositives ou negatifs vers le bas. Le cable de 
I'adaptateur doit normalement s'inserer dans la rainure situee du meme cote de la 
plaque de positionnement que les marques de reference. 



Placement de la source lumineuse de I'adaptateur sur la plaque de 
positionnement 

2 Appuyez sur le bouton Numeriser image ([*)) a I'avant du scanner. 

3 Dans la boTte de dialogue Numerisation HP, selectionnez Des diapositives 
depuis un adaptateur de supports transparents ou Des negatifs depuis un 
adaptateur de supports transparents. Cliquez sur Numeriser. 

4 Une fois la numerisation terminee, cliquez sur Numeriser pour numeriser une 
autre diapositive ou un autre negatif, ou sur Termine. 

Si vous voulez plus de controle sur la zone de selection finale de I'image a numeriser, 
selectionnez Afficher la previsualisation dans la boTte de dialogue Numerisation 
HP ou utilisez le bouton Numeriser diapositives/negatifs dans le Directeur HP. 
Dans la boTte de dialogue Previsualiser, vous pouvez selectionner la zone de la 
diapositive ou du negatif a numeriser. Cliquez sur une poignee de selection et 
maintenez-la enfoncee, puis ajustez la zone pour recadrer la zone de numerisation 
definitive de I'image. Vous devez ensuite cliquer sur le bouton Accepter dans I'ecran 
de previsualisation pour lancer la numerisation. Le logiciel envoie I'image vers HP 
Image Zone. 
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Zone de numerisation definitive 

Revenir a la section Numerisation de diapositives ou de negatifs. 

Ajustement d'une image lors d'une numerisation a I'aide de I'adaptateur de 
supports transparents 

Pendant la previsualisation, vous pouvez apporter des ajustements supplementaires 
aux diapositives ou negatifs numerises a I'aide de I'adaptateur de supports 
transparents. Avant d'ajuster votre image, selectionnez et faites glisser les poignees 
disposees autour de la zone de selection jusqu'a ce que vous voyiez la zone d'image 
a numeriser. Vous eviterez ainsi les erreurs d'exposition. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Previsualisation d'une image 
numerisee. 

Remarque Lors de la numerisation de diapositives ou de negatifs 35 mm, le logiciel 
de numerisation agrandit automatiquement I'image au format 1 1 x 15 cm (4 x 6 
pouces). Si vous voulez que I'image finale soit plus grande ou plus petite, utilisez 
I'outil Redimensionner dans le logiciel de numerisation afin d'indiquer la mise a 
I'echelle jusqu'a la taille finale voulue. Le scanner numerise le document selon la taille 
selectionnee et regie la resolution de numerisation de maniere appropriee en fonction 
de votre choix. 

Revenir a la section Numerisation de diapositives ou de negatifs. 
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Entretien et maintenance 



Cette section presente des informations relatives a I'entretien et a la maintenance du 
scanner. 

• Nettoyage de la vitre du scanner 

• Nettoyage de I'adaptateur de supports transparents 

• Nettoyage et entretien du bac d'alimentation automatique 

• Commande des fournitures de maintenance et du scanner 

Le nettoyage regulier de votre scanner permet de garantir des performances 
optimales. L'entretien necessaire depend de plusieurs facteurs : le taux d'utilisation, le 
type de support place dans le bac d'alimentation automatique et I'environnement. 
Nous vous conseillons d'effectuer un nettoyage de base lorsque cela est necessaire. 

Le nettoyage et l'entretien de base doivent comprendre le nettoyage de la vitre du 
scanner, de I'adaptateur de supports transparents et du bac d'alimentation 
automatique. 

A Attention Evitez de placer des elements pointus dans le scanner. Cela 
risquerait d'endommager I'appareil. Avant de placer un element sur la vitre du 
scanner, assurez-vous que celui-ci n'est ni encolle, ni enduit d'une substance 
pouvant laisser des traces sur la vitre. 



ttoyage de la vitre du scanner 

1 Debranchez les cables USB (Universal Serial Bus) et d'alimentation du scanner. 

2 Nettoyez la vitre a I'aide d'un chiffon doux non pelucheux sur lequel vous aurez 
vaporise du nettoyant a vitres peu agressif et sechez-la avec un chiffon sec, doux 
et non pelucheux. 

A Attention Utilisez exclusivement du nettoyant a vitres. Evitez d'utiliser 
des substances abrasives, de I'acetone, du benzene et du tetrachlorure 
de carbone, car tous ces produits risquent d'endommager la vitre du 
scanner. Evitez egalement I'isopropanol, car il peut laisser des tramees 
sur la vitre. 

Ne vaporisez pas le nettoyant directement sur la vitre. Si vous employez trap de 
nettoyant, il risque de couler sur les bords de la vitre et d'endommager le scanner. 

3 Une fois le nettoyage termine, reconnectez le cable USB et le cable 
d'alimentation au scanner. 



Remarque Pour plus d'informations sur le nettoyage de la face interieure de la vitre, 
consultez le site Web www.hp.com/support. 

Revenir a la section Entretien et maintenance. 



25 



Chapitre 5 

Nettoyage de I'adaptateur de supports transparents 

Nettoyez I'adaptateur de supports transparents avec un chiffon doux et sec. Si 
necessaire, pulverisez sur le chiffon un peu de nettoyant a vitres et passez-le sur 
I'adaptateur. 

Revenir a la section Entretien et maintenance. 



Nettoyage et entretien du bac d'alimentation 
automatique 

Le bac d'alimentation automatique doit etre nettoye regulierement en fonction du taux 
d'utilisation et du type de support place dedans. Utilisez le chiffon de nettoyage du 
bac d'alimentation automatique HP pour le nettoyer lorsque des stries verticales 
apparaissent sur les images numerisees a I'aide du bac, lorsque le support execute 
via le bac est sale ou poussiereux, ou lorsque I'environnement est poussiereux. Si 
vous utilisez le bac d'alimentation automatique plusieurs fois par semaine, il est 
conseille d'effectuer un nettoyage mensuel. Definissez une routine de nettoyage 
appropriee a votre scanner. 

Utilisez les methodes suivantes pour nettoyer et entretenir le bac d'alimentation 
automatique : 

• Nettoyage du bac d'alimentation automatique avec un chiffon 

• Nettoyage du film transparent du bac d'alimentation automatique 

• Nettoyage manuel des rouleaux d'alimentation du papier 

• Entretien du bac d'alimentation automatique 

Revenir a la section Entretien et maintenance. 



du bac d'alimentation automatique avec un chiffon 

Ouvrez le boTtier ferme hermetiquement, au niveau de I'encoche. Prenez soin de 
ne pas dechirer le chiffon a I'interieur. 
Enlevez le chiffon et depliez-le. 
Placez le chiffon deplie dans le bac d'entree. 
Appuyez sur le bouton Numeriser document (3)). 
Le chiffon est entrame dans le bac d'alimentation automatique. 

A Attention Attendez deux minutes avant de passer a I'etape suivante afin 
de permettre aux composants de secher. 

5 Placez cinq feuilles de papier imprimees au maximum dans le bac d'entree. 
Numerisez et observez le resultat. 

6 Si des stries apparaissent encore sur les pages numerisees, repetez les etapes 3 
a 5.Vous pouvez faire passer le chiffon dans I'appareil cinq fois au maximum. 

Remarque Si des stries apparaissent encore dans I'image numerisee apres le 
nettoyage du bac d'alimentation automatique avec un chiffon, vous devez peut-etre 
nettoyer le film transparent du bac (pour plus d'informations, reportez-vous a la 
section Nettoyage du film transparent du bac d'alimentation automatique). 

Revenir a la section Nettoyage et entretien du bac d'alimentation automatique. 



Nettoyage 

1 

2 
3 
4 
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Nettoyage du film transparent du bac d'alimentation automatique 

Si des stries apparaissent dans les images numerisees, le probleme peut etre resolu 
en nettoyant le film transparent du bac d'alimentation automatique. Procedez comme 
suit pour retirer le film transparent du bac d'alimentation automatique, le nettoyer et le 
remettre en place. 

1 Debranchez le cable d'alimentation et le connecteur qui relient le scanner au bac 
d'alimentation automatique. 




2 Retirez le bac d'alimentation automatique du scanner en I'ouvrant et en le 
soulevant verticalement. 

3 Deverrouillez le film transparent du bac d'alimentation automatique. 




a Recherchez le film transparent du bac d'alimentation automatique qui 

contient les rectangles bleu-vert sur la face interieure du bac. 
b Appuyez sur I'un des taquets en regard du rectangle bleu-vert. 
c Tirez le rectangle bleu-vert vers I'extremite la plus proche du scanner, 
d Repetez ces etapes pour I'autre taquet et I'autre rectangle bleu-vert. 

4 Retirez le film transparent du bac d'alimentation automatique. 
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5 Essuyez la zone plastique du film a I'aide du chiffon de nettoyage du bac 
d'alimentation automatique HP ou d'un chiffon propre, sec et non pelucheux. 
Nettoyez les deux cotes du film avant de le remettre en place. Assurez-vous que 
chaque cote est sec et exempt de tache. 




6 Remettez le film transparent du bac d'alimentation automatique en place. 




a Soulevez doucement le bord du large film plastique gris attache au bas du 

bac d'alimentation automatique. 
b Faites glisser le cote clair du bord du film transparent du bac d'alimentation 

automatique sous le film plastique gris. 
c Poussez le film transparent jusqu'a ce qu'il s'enclenche. 
d Assurez-vous que le rectangle bleu-vert situe au centre du film transparent 

du bac s'enclenche sous et non sur le taquet gris. 

7 Placez le bac d'alimentation automatique sur le scanner. 

8 Branchez le connecteur du bac d'alimentation automatique, puis le cable 
d'alimentation au scanner. 

9 Utilisez le bac d'alimentation automatique pour numeriser jusqu'a cinq 
documents. Examinez le resultat. Si des stries apparaissent encore dans les 
images numerisees, contactez I'assistance clientele HP. II peuts'averer 
necessaire de commander un nouveau film transparent/nouvel ensemble optique 
pour bac d'alimentation automatique (C991 5-60011). 

Revenir a la section Nettoyage et entretien du bac d'alimentation automatique. 

Nettoyage manuel des rouleaux d'alimentation du papier 

1 Ouvrez le couvercle et relevez le taquet vert en position d'ouverture integrale. 
Les rouleaux d'alimentation du papier doivent etre quasiment en position verticale. 
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Soulevement du taquet vert pour exposer les rouleaux du bac d'alimentation 
automatique. 

2 Utilisez le chiffon de nettoyage du bac d'alimentation automatique HP pour 
nettoyer chacun des rouleaux et les petits coussins de caoutchouc situes dessous. 

Remarque Si vous ne disposez pas de ce chiffon, utilisez un chiffon non 
pelucheux legerement humidifie avec de I'isopropanol. 

3 Essuyez soigneusement les coussins de caoutchouc afin de supprimer toute 
trace de poussiere de papier. 

4 Abaissez le taquet vert et les rouleaux d'alimentation du papier. 

5 Fermez le couvercle. 

Revenir a la section Nettoyage et entretien du bac d'alimentation automatique. 

Entretien du bac d'alimentation automatique 

Si des decalages de pages se produisent frequemment, procedez comme suit : 

1 Nettoyez manuellement les rouleaux d'alimentation du papier. Reportez-vous a la 
section Nettoyage et entretien du bac d'alimentation automatique. 

2 Si le probleme des decalages persiste, commandez et installez le kit de 
remplacement du rouleau du bac d'alimentation. Ce kit contient un mecanisme de 
rouleau, une bande de separation et de nouvelles vis qui permettent de la 
remplacer ainsi que des instructions relatives au remplacement (pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Commande des fournitures de 
maintenance et du scanner). 

Revenir a la section Nettoyage et entretien du bac d'alimentation automatique. 

Commande des fournitures de maintenance et du 
scanner 

Vous pouvez acheter des pieces de maintenance en ligne sur le site Web 
d'assistance du scanner a I'adresse www.hp.com/support/scannersupplies. Les 
articles, tels que le chiffon de nettoyage du bac d'alimentation automatique HP ou le 
kit de remplacement du rouleau du bac d'alimentation, peuvent etre livres dans le 
monde entier. 

Revenir a la section Entretien et maintenance. 
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Cette section contient les solutions aux problemes courants lies au scanner, au bac 
d'alimentation automatique et a I'adaptateur de supports transparents. 

• Problemes d'installation ou de configuration du scanner 

• Problemes lies a ('initialisation du scanner ou au materiel 

• Problemes de fonctionnement du scanner 

• Problemes lies au bac d'alimentation automatique 

• Problemes lies a I'adaptateur de supports transparents 

• Resolution des problemes lies a la numerisation de diapositives et de negatifs 

• Numerisation avec une resolution elevee 



Problemes d'installation ou de configuration du 
scanner 

Cette section contient des solutions pour les problemes d'installation et de 
configuration. 

• Utilisation de vos droits administrateur 

• Desinstallation du logiciel 

• Verification des cables 

Revenir a la section Resolution des problemes. 

Utilisation de vos droits administrateur 

Si vous installez le scanner sur un ordinateur Microsoft® Windows® 2000 ou 
Windows XP, vous devez ouvrir une session en tant qu'administrateur. Pour plus 
d'informations sur I'ouverture de session en tant qu'administrateur, reportez-vous a 
I'aide de votre systeme d'exploitation. 

Revenir a la section Problemes d'installation ou de configuration du scanner. 

Desinstallation du logiciel 

Pour desinstaller le logiciel HP fourni avec votre scanner, procedez comme suit : 

1 Dans la barre des taches, cliquez sur Demarrer, pointez sur Parametres, puis 
cliquez sur Panneau de configuration. 

Remarque Dans Windows XP, cliquez sur Panneau de configuration dans le 
menu Demarrer. 

2 Double-cliquez sur Ajout/Suppression de programmes. 

Remarque Dans Windows XP, I'option s'appelle Ajouter ou supprimer des 
programmes. 

3 Cliquez sur I'entree HP Scanjet 7650, puis sur Supprimer. 
Vous supprimez ainsi le logiciel de numerisation HP. 

4 Cliquez sur I'entree HP Image Zone, puis sur Supprimer. 
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Vous supprimez ainsi le logiciel HP Image Zone. 
5 Procedez a la reinstallation a I'aide du CD du logiciel HP Image Zone fourni avec 
votre scanner. Lorsque vous inserez le CD, une interface d'installation se lance 
automatiquement. Choisissez le logiciel HP Image Zone a installer. 

Revenir a la section Problemes d'installation ou de configuration du scanner. 
Verification des cables 



Type de cable 


Action 


Cable 

d'alimentation 


Le cable d'alimentation relie le scanner a une prise secteur. 

• Assurez-vous que le cable d'alimentation est bien 
connecte au scanner et a une prise electrique ou a un 
parasurtenseur en etat de marche. 

• Si le cable d'alimentation est connecte a un 
parasurtenseur, veillez a ce que celui-ci soit bien relie a 
une prise electrique et allume. 

• Deconnectez le cable d'alimentation du scanner et 
eteignez I'ordinateur. Au bout de 60 secondes, 
rebranchez le cable d'alimentation au scanner et rallumez 
i uruindicur ^cii rebpedciru cei uruicy. 


Cable USB 


Le cable USB relie le scanner a I'ordinateur. 

• Utilisez le cable fourni avec le scanner. II se peut qu'un 
autre cable USB ne soit pas compatible avec le scanner. 

• Verifiez que le cable USB est connecte correctement au 
scanner et a I'ordinateur. 

Pour plus d'informations sur la resolution des problemes lies 
au cable USB, consultez le site Web www.hp.com/support, 
choisissez votre pays/region, puis utilisez I'outil de recherche 
pour trouver les rubriques de resolution des problemes lies au 
cable USB. 



Revenir a la section Problemes d'installation ou de configuration du scanner. 



Problemes lies a 1'initialisation du scanner ou au materiel 

Cette section contient des solutions pour les problemes d'initialisation et de materiel. 

• Redemarrage du scanner 

• Test du materiel du scanner 

• Le scanner ne fonctionne plus correctement 

Revenir a la section Resolution des problemes. 

Redemarrage du scanner 

Si vous recevez le message « Echec de 1'initialisation du scanner » ou « Scanner non 
trouve » lorsque vous essayez d'utiliser le scanner, procedez comme suit : 

1 Si le logiciel HP Image Zone est ouvert, fermez-le. 
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2 Deconnectez le cable qui relie le scanner a I'ordinateur. 

3 Mettez le scanner hors tension en debranchant le cable d'alimentation 

4 Eteignez I'ordinateur pendant 60 secondes, puis rallumez-le. 

5 Mettez le scanner sous tension en rebranchant le cable d'alimentation. 

6 Rebranchez le cable qui relie I'ordinateur et le scanner (utilisez un port USB 
different sur I'ordinateur si possible). 

• Si I'ecran du panneau avant du scanner affiche « 00 », cela indique un probleme 
de connexion USB. Verifiez que le cable USB est bien connecte au scanner et a 
I'ordinateur. 

• Assurez-vous que le cable USB est correctement connecte a I'arriere du scanner. 
Le symbole USB situe a I'extremite du cable (sur le connecteur) doit etre face 
vers le haut. Pour etre correctement branche, le connecteur USB ne doit pas etre 
completement enfonce. Lorsqu'il est mal branche, la prise USB est trop serree. 

• Essayez de brancher le cable USB a un port USB different de votre ordinateur. 

Revenir a la section Problemes lies a ('initialisation du scanner ou au materiel. 

Test du materiel du scanner 

Si vous pensez que le probleme du scanner est lie a un probleme de materiel, verifiez 
que les cables sont connectes fermement au scanner, a I'ordinateur ainsi qu'a la 
source d'alimentation. Si les cables sont connectes correctement, testez le scanner 
en procedant de la fagon suivante : 

1 Debranchez le cable USB et le cable d'alimentation du scanner. 

2 Rebranchez le cable USB et le cable d'alimentation au scanner. 

Le chariot du scanner doit avancer, puis reculer de 25 mm (1 pouce) environ et la 
lampe doit s'allumer. 

Si le chariot du scanner ne bouge pas et que la lampe ne s'allume pas, le scanner a 
effectivement un probleme de composant materiel. Reportez-vous a la section 
Assistance produits. 

Revenir a la section Problemes lies a ('initialisation du scanner ou au materiel. 

Le scanner ne fonctionne plus correctement 

Si la numerisation est impossible, suivez les etapes ci-dessous dans I'ordre indique. 
Apres chaque etape, demarrez une numerisation afin de voir si le scanner fonctionne. 
Si le probleme persiste, passez a I'etape suivante. 

1 Controlez le bouton Economie energie pour vous assurer que le scanner n'est 
pas hors tension. Si le voyant du bouton n'est pas clignotant ou fixe, appuyez une 
fois brievement sur le bouton Economie energie pour remettre le scanner sous 
tension. 

2 II se peut qu'un cable ne soit pas bien branche. Assurez-vous que le cable USB 
et le cable d'alimentation sont correctement connectes. 

3 Debranchez le cable d'alimentation de sa source, attendez 60 secondes, puis 
rebranchez-le. 

4 Redemarrez votre ordinateur. 

5 II se peut qu'il y ait un conflit logiciel sur votre ordinateur. Vous allez peut-etre 
devoir desinstaller, puis reinstaller le logiciel du scanner. 
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a Cliquez sur Demarrer, sur Parametres, puis sur Panneau de configuration 
(sous Windows XP, cliquez sur Demarrer, puis sur Panneau de 
configuration). 

b Cliquez sur Ajout/Suppression de programmes (dans Windows XP, 
I'option s'appelle Ajouter ou supprimer des programmes) puis 
selectionnez le logiciel HP Scanjet 7650. 

c Cliquez sur Supprimer. 

d Cliquez sur Ajout/Suppression de programmes (dans Windows XP, 
I'option s'appelle Ajouter ou supprimer des programmes) puis 
selectionnez le logiciel HP Image Zone. 

e Cliquez sur Supprimer. 

6 Procedez a la reinstallation a I'aide du CD du logiciel HP Image Zone fourni avec 
votre scanner. Lorsque vous inserez le CD, une interface d'installation se lance 
automatiquement. Choisissez le logiciel HP Image Zone a installer. 

Si le scanner ne fonctionne toujours pas, consultez le site Web www.hp.com/support 
ou contactez I'assistance clientele HP. 

Revenir a la section Problemes lies a ('initialisation du scanner ou au materiel. 

Problemes de fonctionnement du scanner 

• Le scanner ne s'allume pas 

• La lampe du scanner reste allumee 

• La numerisation ne se lance pas immediatement 

• Les boutons semblent ne pas fonctionner 

• Resolution des problemes lies a I'acquisition d'images avec le logiciel compatible 
TWAIN 

• Resolution des problemes lies a la numerisation de documents ou de texte (OCR) 

• L'image numerisee est brouillee 

• La numerisation est tres lente 

• La vitre du scanner a besoin d'etre nettoyee 

Revenir a la section Resolution des problemes. 

Le scanner ne s'allume pas 

Le scanner ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur les boutons du panneau avant 
pour I'une des deux raisons suivantes : 

• Le scanner est peut-etre hors tension, car vous avez maintenu le bouton 
Economie energie enfonce pendant plus de deux secondes. Appuyez une fois 
brievement sur le bouton Economie energie pour remettre le scanner sous 
tension. 

• Le scanner a peut-etre ete debranche. Assurez-vous que le cable d'alimentation 
est toujours relie au scanner et branche a la source d'alimentation. 

La lampe du scanner reste allumee 

La lampe du scanner doit s'eteindre automatiquement apres une certaine periode 
d'inactivite (15 minutes environ). II s'agit du mode d'economie d'energie. 
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Si la lampe du scanner reste allumee, eteignez-la manuellement en appuyant 
brievement sur le bouton Economie energie (ti)) sur le scanner. 

Revenir a la section Problemes de fonctionnement du scanner. 

La numerisation ne se lance pas immediatement 

Si le scanner est reste inutilise un certain temps, il peut etre necessaire de laisser 
chauffer la lampe un moment avant la numerisation. Si la lampe a besoin de chauffer, 
un certain laps de temps s'ecoule entre le moment oil vous lancez le logiciel ou 
appuyez sur un bouton du scanner et le moment ou la numerisation debute. 

Revenir a la section Problemes de fonctionnement du scanner. 

Les boutons semblent ne pas fonctionner 

Apres chaque etape, lancez une numerisation pour verifier que les boutons 
fonctionnent. Si ce n'est pas le cas, passez a I'etape suivante. 

• II se peut qu'un cable ne soit pas bien branche. Assurez-vous que le cable USB 
et le cable d'alimentation sont correctement connectes. 

• Debranchez le cable d'alimentation de sa source, puis rebranchez-le. 

• Redemarrez votre ordinateur. 

• II se peut que les boutons soient desactives. Essayez la procedure suivante : 

- Ouvrez le Panneau de configuration, selectionnez Scanners et appareils 
photo, puis le modele de scanner qui correspond au votre dans la liste. 

- Ouvrez la fenetre Proprietes, puis cliquez sur I'onglet Evenements. Dans la 
liste des evenements du scanner, selectionnez Bouton Numeriser vers. 

- Assurez-vous que le logiciel de numerisation HP est selectionne. 

- Windows 98 et Windows 2000 : assurez-vous que I'option Desactiver les 
evenements de peripheriques n'est pas selectionnee. 

- Windows Me et Windows XP : assurez-vous que I'option Ne rien faire n'est 
pas selectionnee. 

Revenir a la section Problemes de fonctionnement du scanner. 

Resolution des problemes lies a ('acquisition d'images avec le logiciel 
compatible TWAIN 

Si les logiciels HP Image Zone et HP Scanjet 7600 series Document ISIS/TWAIN sont 
tous deux installes sur I'ordinateur, vous disposez de deux possibilites lorsque vous 
tentez d'acquerir une image a partir d'un logiciel. 

Selectionnez le logiciel HP Scanjet 7600 series Document ISIS/TWAIN pour les 
programmes professionnels personnalises ou de gestion des documents. 
Selectionnez le logiciel HP Scanjet 7600 series TWAIN pour la plupart des 
programmes d'imagerie courants. 

Pour en savoir plus sur TWAIN, vous pouvez egalement vous rendre sur le site 
www.twain.org. 

Revenir a la section Problemes de fonctionnement du scanner. 
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Resolution des problemes lies a la numerisation de documents ou de texte 
(OCR) 

Le scanner utilise la reconnaissance optique de caracteres (OCR) pour convertir du 
texte pris dans une page en texte que vous pouvez modifier sur votre ordinateur. 

• Si vous avez numerise du texte mais que vous ne pouvez pas le modifier, verifiez 
que vous avez selectionne les options suivantes pour la numerisation : 

- Numerisation HP (Selectionnez Document.) 

- Numeriser pour du texte modifiable ? (Selectionnez Oui.) 

• Un texte numerise sur votre ordinateur peut differer de I'original, surtout si ce 
dernier contient du texte pale ou tache. Par exemple, des caracteres peuvent 
manquer ou etre incorrects. Lorsque vous modifiez le texte, comparez le texte 
numerise a I'original et apportez des corrections si necessaire. 

Pour modifier les options de numerisation de texte, ouvrez le Directeur HP, cliquez 
sur Parametres, sur Preferences de numerisation & Parametres, puis sur 
Configuration des boutons. 

Dans la boTte de dialogue Configuration des boutons, choisissez I'onglet pour le 
bouton Numeriser document (panneau avant) ou le bouton Numeriser document 
(Directeur), puis cliquez sur le bouton Modifier les parametres de numerisation 
des documents. Plusieurs options sont disponibles pour la personnalisation de la 
numerisation de documents. 

Remarque Le logiciel OCR est installe automatiquement lorsque vous installez le 
logiciel de numerisation HP lors de la configuration du scanner. 

Revenir a la section Problemes de fonctionnement du scanner. 

L'image numerisee est brouillee 

II est important que le document que vous numerisez soit colle a la vitre du scanner. 
Si l'image numerisee n'est pas nette, verifiez que le document est bien positionne sur 
la vitre du scanner. 

Revenir a la section Problemes de fonctionnement du scanner. 

La numerisation est tres lente 

• Si vous numerisez un document dans le but d'editer un texte, il est normal que la 
reconnaissance optique de caracteres ralentisse le processus de numerisation du 
scanner. Attendez que la numerisation soit terminee. 

• Certains parametres par defaut peuvent ralentir la numerisation. Ouvrez le 
Directeur HP, cliquez sur Parametres, sur Preferences de numerisation & 
Parametres, puis sur Preferences de numerisation. Sous I'onglet Qualite/ 
vitesse, desactivez la case a cocher Numeriser au maximum de la profondeur 
de pixel. 

• II se peut que la resolution choisie soit trap elevee. Selectionnez une resolution 
inferieure. Le logiciel du scanner selectionne automatiquement la resolution qui 
permet d'obtenir le meilleur equilibre entre la qualite d'image et la taille du fichier. 
Modifiez la resolution dans le menu Parametres du Directeur HP. Cliquez sur 
Preferences de numerisation & Parametres, puis sur Configuration des 
boutons. La boTte de dialogue Configuration des boutons s'affiche. Choisissez 
I'onglet pour le bouton Numeriser image (panneau avant) ou Numeriser image 
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(Directeur), puis cliquez sur le bouton Modifier les parametres de 
numerisation des images. Utilisez la liste deroulante pour modifier la resolution 
sous I'onglet Parametres de numerisation. 

Revenir a la section Problemes de fonctionnement du scanner. 

La vitre du scanner a besoin d'etre nettoyee 

Nettoyez la vitre du scanner dans les cas suivants : 

• De I'encre s'y est deposee. 

• Elle comporte des empreintes de doigts. 

• Les elements a numeriser sont particulierement poussiereux ou sales. 

• Des trainees ou d'autres marques apparaissent sur les images numerisees. 

• Elle est embuee ou poussiereuse. 

Laissez secher la vitre entierement avant de numeriser une autre image. 
Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Entretien et maintenance. 
Revenir a la section Problemes de fonctionnement du scanner. 

Problemes lies au bac d'alimentation automatique 

Cette section vous aidera a resoudre les problemes rencontres lors de la 
numerisation a I'aide du bac d'alimentation automatique. 

• Bourrages papier, deviation du papier ou engagement de plusieurs feuilles a la fois 

• Le scanner ne prend pas les feuilles du bac d'alimentation automatique 

• La partie inferieure de I'image numerisee est tronquee 

• Des rayures apparaissent sur I'image numerisee 

• Un element charge dans le bac provoque des bourrages repetes 

• Elimination des bourrages dans le bac d'alimentation automatique 

Revenir a la section Resolution des problemes. 

Bourrages papier, deviation du papier ou engagement de plusieurs feuilles a la 
fois 

• Si les pages semblent etre deviees lorsqu'elles entrent dans le bac d'alimentation 
automatique, verifiez que les images numerisees dans le logiciel ne sont pas de 
travers. 

• II se peut que les pages ne soient pas correctement placees. Calez les pages et 
ajustez les guides papier au centre du bac. 

• II est possible que les bacs d'entree ou de sortie contiennent trap de pages. 
Reduisez le nombre de pages du bac d'entree et retirez des pages du bac de 
sortie. 

• Nettoyez le bac d'alimentation automatique afin de reduire les risques de 
decalage des pages. Pour plus d'informations sur le nettoyage du bac 
d'alimentation automatique, reportez-vous a la section Nettoyage et entretien du 
bac d'alimentation automatique. Des informations sur le nettoyage sont 
egalement disponibles sur le Web. Visitez le site www.hp.com et recherchez les 
termes « entretien du bac d'alimentation automatique » et « chiffon de 
nettoyage ». 
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Faute de resultat, installez le kit de remplacement du rouleau du bac 
d'alimentation. Le kit de remplacement du rouleau du bac d'alimentation contient 
un mecanisme de rouleau, une bande de separation et de nouvelles vis qui 
permettent de la remplacer. (Reportez-vous a la section Commande des 
fournitures de maintenance et du scanner.) 

Revenir a la section Problemes lies au bac d'alimentation automatique. 

Le scanner ne prend pas les feuilles du bac d'alimentation automatique 

• Le couvercle du bac d'alimentation n'est peut-etre pas bien enclenche. Ouvrez le 
couvercle et reenclenchez-le fermement. 

• II peut s'agir d'un probleme materiel concernant le bac d'alimentation 
automatique. Procedez comme suit pour tester le bac d'alimentation automatique : 

- Debranchez le cable USB et le cable d'alimentation du scanner. Assurez- 
vous que le cable d'alimentation est toujours relie a une source d'alimentation. 

- Verifiez que le cable du bac d'alimentation est connecte au port du bac du 
scanner et que le bac d'entree contient au moins deux feuilles de papier. 

- Rebranchez le cable d'alimentation au scanner et assurez-vous qu'il est sous 
tension. 

Si le bac d'alimentation automatique n'envoie toujours pas de papier, contactez 
I'assistance clientele HP. 

Revenir a la section Problemes lies au bac d'alimentation automatique. 

La partie inferieure de I'image numerisee est tronquee 

Le bac d'alimentation automatique permet la numerisation d'elements dont les 
dimensions ne depassent pas 355,6 mm (14 pouces) de long. Si I'element est plus 
long, utilisez la vitre du scanner pour effectuer la numerisation en plusieurs parties. 
En mode recto verso, la limite en longueur du bac d'alimentation automatique est de 
210 x 304,8 mm (8,5 x 12 pouces). 

Revenir a la section Problemes lies au bac d'alimentation automatique. 

Des rayures apparaissent sur I'image numerisee 

• Nettoyez la vitre du scanner. 

• Assurez-vous que les originaux sont propres et non froisses. 

• Nettoyez le bac d'alimentation automatique avec un chiffon. Pour plus 
d'informations sur le nettoyage du bac d'alimentation automatique, reportez-vous 
a la section Nettoyage du bac d'alimentation automatique avec un chiffon. 

• Nettoyez manuellement les rouleaux d'alimentation du papier. Pour plus 
d'informations sur le nettoyage du bac d'alimentation automatique, reportez-vous 
a la section Nettoyage manuel des rouleaux d'alimentation du papier. 

• Nettoyez le film transparent du bac d'alimentation automatique. Pour plus 
d'informations sur le nettoyage du bac d'alimentation automatique, reportez-vous 
a la section Nettoyage du film transparent du bac d'alimentation automatique. 

Revenir a la section Problemes lies au bac d'alimentation automatique. 



37 



Chapitre 6 



Un element charge dans le bac provoque des bourrages repetes 

• L'element n'est pas conforme aux criteres pour le bac d'alimentation automatique. 
Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Choix d'un support 
acceptable pour le bac d'alimentation automatique. 

• II est possible qu'un objet a supprimer (par exemple, une agrafe ou un post-it) 
soit reste sur I'original de l'element. 

Revenir a la section Problemes lies au bac d'alimentation automatique. 

Elimination des bourrages dans le bac d'alimentation automatique 

Les bourrages se produisent generalement au debut ou a la fin d'une page. Suivez la 
procedure appropriee pour eliminer le bourrage et poursuivre la numerisation. 

Elimination d'un bourrage au debut d'une page 

1 Retirez toutes les pages contenues dans le bac d'entree. 

2 Soulevez le couvercle du bac d'alimentation automatique. 




Soulevement du couvercle du bac d'alimentation automatique 

3 Relevez le grand taquet vert (situe a gauche du rouleau), puis retirez 
delicatement la page coincee. 




Soulevement du taquet et retrait de la page coincee 

4 Fermez le couvercle. Appuyez fermement dessus jusqu'a ce que vous entendiez 
un die. 
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Fermeture du couvercle 

5 Remettez les pages non numerisees dans le bac d'entree. 




Rechargement des pages dans le bac d'entree 

6 Reprenez la numerisation. 

Elimination d'un bourrage a la fin d'une page 

1 Retirez toutes les pages contenues dans le bac d'entree. 

2 Retirez le bac d'entree. 




Retrait du bac d'entree 

3 Tirez delicatement sur la page coincee, dans le sens inverse de son passage 
dans le bac d'alimentation automatique. 
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Retrait de la page coincee 

4 Si vous n'arrivez toujours pas a extraire la page coincee, soulevez completement 
le couvercle du bac d'alimentation automatique, degagez la page du rouleau 
situe sur le cote du couvercle et retirez-la delicatement du bac d'alimentation. 



Ouverture du bac d'alimentation et retrait de la page coincee 

5 Une fois le bourrage elimine, remettez le bac d'entree en place et fermez le 
couvercle. Appuyez fermement dessus jusqu'a ce que vous entendiez un die. 

6 Remettez les pages non numerisees en pile et replacez-les dans le bac 
d'alimentation automatique. 

7 Reprenez la numerisation. 

Revenir a la section Problemes lies au bac d'alimentation automatique. 



Problemes lies a I'adaptateur de supports transparents 



Reportez-vous a cette section pour resoudre les problemes qui peuvent survenir lors 
de la numerisation de diapositives et de negatifs 35 mm a partir de I'adaptateur de 
supports transparents. 

• L'adaptateur de supports transparents ne fonctionne pas du tout 

• Apres la selection de diapositives ou de negatifs dans la boTte de dialogue 
Numeriser image, I'adaptateur de supports transparents n'emet pas de lumiere, 
ou seulement une lumiere tres faible 

Revenir a la section Resolution des problemes. 



L'adaptateur de supports transparents ne fonctionne pas du tout 



Le cable de l'adaptateur n'est peut-etre pas connecte correctement. Assurez-vous 
que le cable de l'adaptateur est correctement connecte a son port a I'arriere du 
scanner. 
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Revenir a la section Problemes lies a I'adaptateur de supports transparents. 

Apres la selection de diapositives ou de negatifs dans la boTte de dialogue 
Numeriser image, I'adaptateur de supports transparents n'emet pas de lumiere, 
ou seulement une lumiere tres faible 

Apres chaque etape, demarrez une numerisation afin de voir si le scanner fonctionne. 
Si ce n'est pas le cas, passez a I'etape suivante. 

1 Assurez-vous que I'adaptateur de supports transparents est connecte au scanner. 

2 Verifiez que I'option Des diapositives depuis un adaptateur de supports 
transparents ou Des negatifs depuis un adaptateur de supports 
transparents est selectionnee dans la boTte de dialogue Numeriser image. 

3 L'ampoule de I'adaptateur de supports transparents ne fonctionne peut-etre pas. 

Cliquez sur le bouton Numeriser image ([*)) et verifiez que la lumiere fonctionne. 
Si l'ampoule est cassee, vous devez la remplacer. Reportez-vous a la section 
Assistance produits. 

4 L'adaptateur de supports transparents a besoin d'un temps de chauffe reduit. 
Attendez quelques secondes pour voir si la lumiere s'allume. Pour obtenir une 
numerisation de qualite optimale, laissez la lampe de I'adaptateur chauffer au 
moins 30 secondes. 

Revenir a la section Problemes lies a I'adaptateur de supports transparents. 

Resolution des problemes lies a la numerisation de 
diapositives et de negatifs 

Cette section vous permet de resoudre les problemes rencontres lors de la 
numerisation de diapositives ou de negatifs 35 mm a I'aide de I'adaptateur de 
supports transparents. 

• Impossible d'agrandir I'image 

• Mauvais rendu des couleurs, ou image trap sombre ou trop claire 

• L'image numerisee est teintee, generalement en rose 

• L'image numerisee est tachee ou striee 

• L'image numerisee est sombre 

• L'image numerisee est sombre meme lorsque la lumiere de I'adaptateur de 
supports transparents est allumee 

• L'image numerisee apparaTt sous la forme d'une zone remplie de lignes verticales 
multicolores ou sous la forme d'une zone remplie de tirets et entouree d'une fleche 

Revenir a la section Resolution des problemes. 

Impossible d'agrandir l'image 

Vous avez sans doute utilise I'option Zoom avant, qui modifie uniquement I'affichage 
a I'ecran. Utilisez I'option Redimensionner pour modifier la taille de l'image 
numerisee finale. Pour plus d'informations, recherchez I'onglet Sommaire dans I'aide 
electronique. Cliquez sur Numeriser des images et des documents, sur Modifier une 
image lors de la previsualisation, puis sur Redimensionner une image. 
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Revenir a la section Resolution des problemes lies a la numerisation de diapositives 
et de negatifs. 

Mauvais rendu des couleurs, ou image trop sombre ou trop claire 

• Le logiciel regie I'exposition pour la zone de selection et non pour une diapositive 
ou un negatif. Selectionnez la zone de selection et faites-la glisser jusqu'a ce que 
I'image que vous souhaitez numeriser apparaisse. 

• La plaque de positionnement n'est pas placee entierement sur la vitre du 
scanner. Assurez-vous qu'elle est placee entierement sur la vitre du scanner. 

• Si vous numerisez moins de trois diapositives a I'aide de I'adaptateur de supports 
transparents, veillez a utiliser le cache-lumiere approprie afin de couvrir la 
surface inoccupee du support de diapositives. Aucune lumiere superflue ne 
penetre ainsi dans le scanner. 

• Si vous numerisez moins de quatre negatifs a I'aide de I'adaptateur de supports 
transparents, veillez a utiliser le cache-lumiere approprie afin de couvrir la 
surface inoccupee du support de negatifs. Aucune lumiere superflue ne penetre 
ainsi dans le scanner. 

• Les parametres de I'adaptateur de supports transparents sont inverses. Verifiez 
que vous avez selectionne I'option Des diapositives depuis un adaptateur de 
supports transparents pour les diapositives ou Des negatifs depuis un 
adaptateur de supports transparents pour les negatifs. 

Revenir a la section Resolution des problemes lies a la numerisation de diapositives 
et de negatifs. 

L'image numerisee est teintee, generalement en rose 

L'image a sans doute ete numerisee sans I'aide de I'adaptateur de supports 
transparents, ou bien la plaque de positionnement et la source de lumiere de 
I'adaptateur n'ont pas ete placees correctement sur la vitre du scanner. 

Revenir a la section Resolution des problemes lies a la numerisation de diapositives 
et de negatifs. 

L'image numerisee est tachee ou striee 

• Verifiez que I'original n'est pas endommage. 

• Nettoyez I'adaptateur de supports transparents avec un chiffon doux et sec. Le 
cas echeant, vaporisez legerement sur le chiffon un nettoyant a vitres peu 
agressif. Laissez secher la vitre entierement avant de numeriser une autre image. 

Revenir a la section Resolution des problemes lies a la numerisation de diapositives 
et de negatifs. 

L'image numerisee est sombre 

• Verifiez que la lumiere de I'adaptateur est allumee avant de cliquer sur 
Numeriser ou sur Accepter. 

• L'ampoule de I'adaptateur est peut-etre cassee ou defectueuse. Si I'ampoule est 
cassee, vous devez la remplacer. 

• La zone de selection n'est peut-etre pas correctement definie. Definissez une 
zone de selection qui comprend uniquement la photo, sans les bordures. 
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Revenir a la section Resolution des problemes lies a la numerisation de diapositives 
et de negatifs. 



L'image numerisee est sombre meme lorsque la lumiere de I'adaptateur de 
supports transparents est allumee 

• Dans le menu General du logiciel de numerisation HP, cliquez sur Eclaircir/ 
Assombrir. 

• La plaque de positionnement n'est peut-etre pas placee correctement sur la vitre 
du scanner. Placez la plaque de positionnement sur la vitre du scanner de fagon 
a ce que ses marques de reference coincident avec celles du scanner. 

Revenir a la section Resolution des problemes lies a la numerisation de diapositives 
et de negatifs. 



L'image numerisee apparaTt sous la forme d'une zone remplie de lignes 
verticales multicolores ou sous la forme d'une zone remplie de tirets et entouree 
d'une fleche 

La plaque de positionnement n'est peut-etre pas placee correctement sur la vitre du 
scanner. Placez la plaque de positionnement sur la vitre du scanner de fagon a ce 
que ses marques de reference coincident avec celles du scanner. 

Revenir a la section Resolution des problemes lies a la numerisation de diapositives 
et de negatifs. 



Numerisation avec une resolution elevee 

Le choix de la resolution est important lors de la numerisation d'images. Faut-il utiliser 
la plus haute resolution disponible ? Devez-vous toujours utiliser la meme resolution 
pour le scanner et pour 1'imprimante ? Les reponses a ces questions dependent d'un 
certain nombre d'elements, notamment le type d'ordinateur dont vous disposez et 
I'usage que vous allez faire de l'image numerisee. 

Une resolution elevee n'est generalement necessaire que lorsque vous tentez 
d'agrandir des images tres petites (par exemple, si vous numerisez une image de la 
taille d'un timbre, des negatifs ou des diapositives couleur 35 mm en les agrandissant 
au format A4). Dans la plupart des cas, la numerisation optimale s'obtient en adaptant 
la resolution de la numerisation a celle qui est appropriee pour I'utilisation prevue de 
l'image. Pour plus d'informations, reportez-vous aux tableaux plus loin dans cette 
section. 

La numerisation a une resolution superieure a celle qui est necessaire augmente la 
taille du fichier, ralentit I'impression et, dans certains cas, rend I'impression sur une 
imprimante particuliere impossible. 

• Definition de la resolution 

• Fonctionnement de la resolution 

Revenir a la section Resolution des problemes. 
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Definition de la resolution 

La qualite d'une image numerisee depend principalement des facteurs suivants : 

• Resolution : Correspond au degre de detail d'un objet qui est detecte par le 
scanner. Elle se mesure en nombre de pixels par pouce ou points par pouces 
(dpi) qui constituent I'image. 

• Mise a I'echelle : Correspond a I'agrandissement ou a la reduction de I'image 
par une augmentation ou une diminution du nombre de pixels ou points 
numerises par rapport au nombre de points par pouce necessaires a 1'imprimante 
ou a tout autre peripherique de sortie. 

• Profondeur des bits : Represente le niveau de restitution des couleurs dans 
I'image ; le noir et blanc correspondent a 1 bit, I'echelle de gris a 8 bits et la 
couleur a 24 ou 48 bits. 

Plus la resolution et la profondeur des bits d'une image sont elevees, plus la quantite 
de memoire requise pour utiliser I'image est elevee et plus la quantite d'espace disque 
necessaire pour la stacker en tant que fichier est egalement elevee. II est a noter que 
le parametre de resolution du logiciel de numerisation correspond a la resolution 
finale de I'image et non a une combinaison du facteur de resolution et du facteur de 
mise a I'echelle. Par consequent, si la resolution est reglee sur 200 dpi et le facteur de 
mise a I'echelle sur 200 %, I'image finale sera toujours a 200 dpi apres le doublement 
de sa taille. 

Remarque Pour obtenir de meilleurs resultats, effectuez tous les reglages de 
resolution et de mise a I'echelle au moment de la numerisation. Si vous le faites plus 
tard dans un autre logiciel, vous n'obtiendrez pas la meme qualite d'image. 

Revenir a la section Numerisation avec une resolution elevee. 

Fonctionnement de la resolution 

II est a noter qu'il existe une difference entre la resolution reelle et la resolution 
pergue. Pour augmenter la resolution pergue, votre scanner HP Scanjet peut utiliser 
une technique appelee interpolation ou augmentation des dpi. L'interpolation est un 
processus de calcul qui cree des pixels entre les pixels d'origine dans I'image 
numerisee en divisant les pixels d'origine ou existants. L'interpolation calcule la 
gamme des teintes (couleurs ou niveaux de gris) des pixels reels et cree des pixels 
en utilisant une gradation lisse entre les pixels existants. Par exemple, le scanner HP 
Scanjet 7600 series a une resolution optique de 2 400 x 2 400 dpi, mais la resolution 
interpolee peut les faire passer a un niveau superieur. 

II est important de noter que l'interpolation n'augmente pas la resolution reelle du 
scanner et n'ameliore pas la nettete de I'image numerisee. En revanche, elle vous 
permet de mettre a I'echelle ou d'agrandir I'image sans perdre de nettete ni creer de 
stries lors de I'agrandissement d'images en demi-ton. 

La resolution maximale a la fois reelle et pergue qui peut etre obtenue depend de 
differents facteurs, notamment I'espace disque disponible, la memoire, la taille de 
I'image numerisee et les parametres de profondeur des bits. Par consequent, selon 
votre systeme et I'image que vous numerisez, vous ne pourrez peut-etre pas utiliser 
certaines resolutions, en particulier a I'aide de l'interpolation. Par exemple, si vous 
utilisez la meme image et le meme nombre de dpi, la numerisation couleur 24 bits 
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requiert au moins 24 fois plus de memoire (sous forme d'espace libre sur le disque 
dur et de memoire disponible) que la numerisation en noir et blanc 1 bit. 

Revenir a la section Numerisation avec une resolution elevee. 
Parametres de resolution courants 



Parametres de resolution courants pour les photographies 



75 dpi 


Ecran ou Web, 256 couleurs ou echelle de gris 


100 dpi 


Imprimante 300 dpi, couleur ou echelle de gris 


150 dpi 


Imprimante 600 dpi, couleur ou echelle de gris 


200 dpi 


Telecopie, couleur ou echelle de gris 


300 dpi 


Imprimantes de 1 200 dpi et plus, couleur, echelle de gris ou 
bitmap noiret blanc 




Parametres de resolution courants pour les dessins 


75 dpi 


Ecran ou Web, 256 couleurs, echelle de gris, bitmap noir et blanc 


200 dpi 


Telecopie, couleur, echelle de gris ou bitmap noir et blanc 


300 dpi 


Imprimante 300 dpi, couleur, echelle de gris ou bitmap noir et blanc 


600 dpi 


Imprimante 600 dpi, couleur, echelle de gris ou bitmap noir et blanc 


600 dpi 


Imprimantes de 1 200 dpi et plus, couleur, echelle de gris ou 
bitmap noiret blanc 



Revenir a la section Numerisation avec une resolution elevee. 



La resolution a une incidence sur les documents numerises affiches sur votre 
ordinateur 

Si une image doit etre utilisee comme arriere-plan ou affichee sur votre ordinateur, la 
numerisation avec une faible resolution peut suffire, compte tenu des limites de 
I'ecran. Par exemple, si vous utilisez une resolution d'ecran de 800 x 600 pixels, vous 
pouvez definir une resolution correspondante en definissant I'echelle en pixels et non 
en pouces, et en selectionnant 800 x 600 pixels (soit environ 61 dpi sur un ecran de 
17 pouces). 

Si la resolution de I'ecran de votre ordinateur est inferieure a la resolution de I'image, 
celle-ci sera trap grande et devra etre rognee en fonction de la taille de I'ecran. La 
taille de votre fichier sera egalement superieure a la taille requise. 

Revenir a la section Numerisation avec une resolution elevee. 
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La resolution a une incidence sur I'impression 

Si I'image numerisee doit etre imprimee, la numerisation avec une resolution 
inferieure peut suffire, compte tenu des caracteristiques de votre imprimante. Par 
exemple, dans la mesure oil de nombreuses imprimantes a jet d'encre et laser ont 
une resolution maximale de 600 dpi, une numerisation a 200 dpi peut produire la 
meilleure qualite d'image (un pixel numerise contient plus d'informations qu'un pixel 
imprime). 

Si vous numerisez votre image en tant qu'echelle de gris, la resolution de 
numerisation doit etre adaptee a la resolution en lignes par pouce de votre imprimante. 

Par ailleurs, la numerisation avec une resolution elevee n'ameliore pas 
necessairement I'image, dans la mesure ou le processus de demi-ton de 1'imprimante 
utilise autant de donnees d'images que necessaire pour creer I'ecran de lignes 
numeriques utilise par cette imprimante. Autrement dit, si votre image presente une 
resolution superieure a celle qui est necessaire pour creer I'ecran de lignes 
numeriques, les donnees supplementaires sont ignorees par 1'imprimante. 

Revenir a la section Numerisation avec une resolution elevee. 
La taille d'origine a une incidence sur la taille du fichier 

La taille de la zone numerisee est tres importante. Par exemple, la numerisation d'une 
photographie de 4 x 6 pouces avec la resolution maximale et en couleur 24 bits 
requiert plus de 64 teraoctets d'espace disque disponible. Par consequent, si votre 
ordinateur est equipe d'un disque dur de 50 gigaoctets (ce qui est assez 
considerable), une telle numerisation exigerait plus de 1 000 disques durs. Meme la 
numerisation d'une zone de 1/10eme de pouce carre avec la resolution maximale en 
tant qu'image noir et blanc 1 bit (et non couleur 24 bits) cree un fichier non compresse 
de plus de 9 gigaoctets. Meme si vous reussissez a creer un fichier aussi volumineux 
a partir de votre image numerisee, rares sont les imprimantes ou les ecrans capables 
de gerer un fichier de cette taille. 

Revenir a la section Numerisation avec une resolution elevee. 
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7 Assistance produits 



Cette section contient des informations relatives a I'assistance, notamment les 
numeros de telephone et les sites Web. 

• Site Web dedie a I'accessibilite 

• Site Web HP Scanjet 

• Procedure d'assistance 

Site Web dedie a I'accessibilite 

Les personnes atteintes d'un handicap peuvent obtenirde I'aide en consultant le site 
Web (en anglais) a I'adresse www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv/. 

Revenir a la section Assistance produits. 

Site Web HP Scanjet 

Consultez le site Web a I'adresse www.hp.com pourobtenir notamment les 
informations suivantes : 

• Conseils pour une numerisation plus efficace et creative 

• Acces aux logiciels et mises a jour de pilotes HP Scanjet 

• Enregistrement de votre produit 

• Abonnement aux lettres d'information, mises a jour de pilotes et de logiciels, et 
bulletins d'assistance 

• Achats de fournitures de scanner 

Revenir a la section Assistance produits. 

Procedure d'assistance 

La procedure d'assistance HP sera plus efficace si vous suivez les etapes ci-dessous 
dans I'ordre indique : 

1 Consultez I'aide electronique du logiciel et du scanner, notamment la section 
consacree a la resolution des problemes. 

2 Visitez le site Web de I'assistance clientele HP pour obtenir de I'aide. Si vous 
disposez d'un acces a Internet, vous pouvez obtenir de nombreuses informations 
sur votre scanner. Le site Web de HP propose une aide sur les produits, des 
pilotes et des mises a jour de logiciels a I'adresse www.hp.com/support. Le site 
Web de I'assistance clientele HP est disponible en plusieurs langues : 
neerlandais, anglais, frangais, allemand, italien, portugais, espagnol, suedois, 
chinois traditionnel, chinois simplifie, japonais et coreen. Pour le Danemark, la 
Finlande et la Norvege, les informations relatives a I'assistance sont disponibles 
en anglais uniquement. 

3 Utilisez I'assistance par messagerie electronique HP. Si vous disposez d'un 
acces a Internet, connectez-vous a HP par message electronique a partir de la 
page www.hp.com/support. Vous recevrez une reponse personnalisee d'un 
technicien assistance produits HP. L'assistance par messagerie electronique est 
disponible dans les langues repertoriees sur ce site. 
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4 Contactez votre revendeur HP. En cas de defaillance materielle de votre scanner, 
confiez-le a votre revendeur HP pour reparation. Ce service est gratuit pendant la 
periode de garantie limitee de votre scanner. Une fois la garantie expiree, le 
revendeur etablira un devis pour la reparation. 

5 Contactez I'assistance produits HP par telephone. Consultez le site Web suivant 
pour verifier les details et les conditions de I'assistance telephonique dans votre 
pays/region : www.hp.com/support. Dans le cadre de ses efforts permanents 
pour ameliorer ses services d'assistance telephonique, HP vous conseille de 
consulter regulierement son site Web pour obtenir de nouvelles informations 
relatives aux services et a la livraison. Si les options precedentes ne vous 
permettent pas de resoudre le probleme, appelez HP alors que vous vous 
trouvez devant votre ordinateur et votre scanner. Afin d'obtenir rapidement une 
reponse, ayez les informations suivantes a portee de main : 

- le numero de modele du scanner (indique sur le scanner) 

- le numero de serie du scanner (indique sur le scanner) 

- le systeme d'exploitation de I'ordinateur 

- la version du logiciel du scanner (indiquee sur I'etiquette du CD du scanner) 

- les messages qui s'affichent lorsque le probleme survient 

Les conditions en vigueur de I'assistance telephonique HP sont sujettes a 
modification sans preavis. 

Sauf mention contraire, I'assistance telephonique est gratuite a compter de la 
date d'achat et pendant la periode indiquee. 



Pays/Region 


Periode d'assistance telephonique 


Afrique 


30 jours 


Asie-Pacifique 


1 an 


Canada 


1 an 


Europe 


1 an (consultez le tableau suivant pour obtenir les 
details relatifs a chaque pays/region) 


Amerique latine 


1 an 


Moyen-Orient 


30 jours 


Etats-Unis 


1 an 



Revenir a la section Assistance produits. 



Assistance telephonique aux Etats-Unis 

L'assistance est disponible pendant la periode de garantie et au-dela. 

Pendant toute la duree de la garantie, vous beneficiez d'une assistance telephonique 
gratuite Appelez le 800-HPINVENT (800-474-6836). 

Aux Etats-Unis, I'assistance telephonique est disponible en anglais et en espagnol 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (les jours et horaires de I'assistance sont sujets a 
modification sans preavis). 
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Apres la periode de garantie, appelez le 800-HPINVENT (800-474-6836). Les frais 
s'elevent a 25 USD par appel et seront preleves sur votre carte de credit. Si vous 
pensez que votre produit HP doit etre repare, appelez le centre d'assistance produits 
HP, qui vous aidera a determiner si une intervention est necessaire. 

Revenir a la section Assistance produits. 

Assistance telephonique en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique 

Les numeros des centres d'assistance produits HP peuvent changer. Consultez le site 
Web suivant pour verifier les details et les conditions de I'assistance telephonique 
dans votre pays/region : www.hp.com/support. 



Pays/region 


Numero de telephone 


Algerie 


+z 1 o ) D 1 Ob 40 4o 


Autriche 


. yio /n\ QOn Q7 A A -1 7 

+4o (U) OZU of 441 / 


Bahrein 


800 00 171 (numero vert en national) 


Belgique 


+32 070 300 005 (neerlandais) 
+32 070 300 004 (frangais) 


Republique tcheque 


+42 (0)2 6130 7310 


Danemark 


+45 70202845 


Egypte 


+20 2 532 5222 


Finlande 


+358 (0)203 66 767 


France 


+33 (0)8 36 69 60 22 (0,34 euro/minute) 


Allemagne 


+49 (0) 180 5652 180 (0,12 euro/minute) 


Grece 


+ 30 210 6073603 (international) 
801 11 22 55 47 (en Grece) 

800 9 2649 (numero vert depuis Chypre vers Athenes) 


Hongrie 


+36 (0) 1 3821111 


Irlande 


+353 1890 923902 


Israel 


+972 (0) 9 830 4848 


Italie 


39 848 800 871 


Luxembourg 


900 40 006 (frangais) 
900 40 007 (allemand) 


Maroc 


+212 224 04747 


Pays-Bas 


0900 2020165 (0,10 euro/minute) 


Norvege 


+47 815 62 070 
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Pays/region 


Numero de telephone 


Pologne 


+48 22 566 60 00 


Portugal 


+351 808 201 492 


Roumanie 


+40 21 315 4442 


Federation de Russie 


+7 095 797 3520 (Moscou) 

+7 812 346 7997 (St. Petersbourg) 


Arabie Saoudite 


+966 800 897 1444 


Slovaquie 


+421 2 6820 8080 


Afrique du Sud 


086 000 1030 (en Republique d'Afrique du Sud) 

+27-11 zoo 9301 (hors de la Kepubhque d Atnque du 
Sud) 


Espagne 


+34 902 010 059 


Suede 


+46 (0) 77-120 4765 


Suisse 


+41 0848 672 672 (allemand, frangais, italien - 
Heures pleines : 0,08 franc suisse/Heures creuses : 
0,04 franc Suisse) 


Tunisie 


+216 71 89 12 22 


Turquie 


+90 216 579 71 71 


Ukraine 


+7 (380 44) 490-3520 


Emirats arabes unis 


+971 (0) 4 366 2020 


Royaume-Uni 


+44 (0) 870 010 4320 



Revenir a la section Assistance produits. 



Assistance telephonique dans le monde entier 

Les numeros des centres d'assistance produits HP peuvent changer. Consultez le site 
Web suivant pour verifier les details et les conditions de I'assistance telephonique 
dans votre pays/region : www.hp.com/support. 



Pays/region 


Numero de telephone 


Argentine 


+54 1 1 4778 8380 




0 810 555 5520 


Australie 


1300 721 147 (au cours de la periode de garantie) 




1902 910 910 (apres la periode de garantie) 


Bresil 


(11) 3747 7799 (a Sao Paulo) 
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Pays/region 


Numero de telephone 




0800 157751 (en dehors de Sao Paulo) 


Canada 


800 hpinvent (ou +1 800 474 6836) 

(905) 20b 4bb3 (dans la penphene de Mississauga) 


Amerique centrale et 
Carai'bes 


i A C) (~\(~\ "7-1-1 OOO/I 

+ 1 800 71 1 2884 


Chili 


800 360 999 


Chine 


+86 (21)3881 4518 


Colombie 


01 800 011 4726 


Costa Rica 


0 800 011 0524 


Republique dominicaine 


1 800 7112884 


Guatemala 


1800 999 5105 


Hong Kong RAS 


+852 2802 4098 


Inde 


1 600 447737 


Indonesie 


+62 (21)350 3408 


Jamai'que 


0-800-7112884 


Japon 


0570 000 511 (au Japon) 

+81 3 3335 9800 (en dehors du Japon) 


Coree, Republique de 


+82 1588-3003 (Seoul) 

0 80-999-0700 (en dehors de Seoul) 


Malaisie 


+60 1 800 805 405 


Mexique 


01-800-4726684) 
(55) 5258 9922 


Nouvelle-Zelande 


+64 (9) 356 6640 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Panama 


001 800 711 2884 


Perou 


0 800 10111 


Philippines 


+63 (2) 867 3551 


Porto Rico 


+1 877 2320 589 


Singapour 


+65 6272 5300 


Taiwan 


+886 0 800 010055 
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Pays/region 


Numero de telephone 


Thai'lande 


+66 (0) 2 353 9000 


Trinite-et-Tobago 


1 800 7112884 


Etats-Unis 


1 800 474-6836 (800 HPINVENT) 


Venezuela 


01 800 4746 8368 


Vietnam 


+84 (0) 8 823 4530 



Revenir a la section Assistance produits. 
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3 Informations juridiques et 
caracteristiques du produit 

Vous trouverez dans cette section les informations juridiques et caracteristiques 
produit des accessoires et du scanner HP Scanjet 7600 series. 

• Caracteristiques du scanner 

• Caracteristiques de I'adaptateur de supports transparents 

• Caracteristiques du bac d'alimentation automatique 

• Caracteristiques relatives a I'environnement pour le scanner, le bac 
d'alimentation automatique et I'adaptateur de supports transparents 

Caracteristiques du scanner 



Designation 


Description 


Type de scanner 


A plat avec bac d'alimentation automatique et adaptateur de 
supports transparents 


Poids avec bac 

d'alimentation 

automatique 


5,7 kg (12,6 livres) 


Taille avec bac 

d'alimentation 

automatique 


488 mm x 340 mm x 162 mm (19,21 x 13,39 x 6,38 pouces) 


Element de 
numerisation 


Peripherique a couplage de charge 


Interface 


Cable USB 2.0 pleine vitesse 


Resolution 
optique 


materiel resolution 2 400 x 2 400 dpi 


Choix de la 
resolution 


Resolution interpolee de 12 a 999 999 dpi (echelle a 100 %) 


Tension CA 


100-120 V, 60 Hz en Amerique du Nord 

200-240 V, 50 Hz en Europe continentale, au Royaume-Uni et 
en Australie 

100-240 V, 50 Hz/60 Hz dans le reste du monde 


Consommation 
d'energie et 
informations 
juridiques 


Pour plus d'informations juridiques sur la consommation 
d'energie et sur les sources d'alimentation, reportez-vous au 
fichier regulatory_supplement.htm du logiciel HP Image Zone 
figurant sur le CD. 
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(suite) 

Designation 




Description 



Le scanner HP Scanjet 7600 series est compatible avec Energy 
Star®. En tant que partenaire du programme Energy Star®, 
Hewlett-Packard Company a etabli que le present produit 
remplissait les exigences de la norme Energy Star® sur 
I'economie d'energie. 



Revenir a la section Informations juridiques et caracteristiques du produit. 

Caracteristiques de I'adaptateur de supports 
transparents 



Designation 


Description 


Types de supports 


Trois diapositives 35 mm ou une bande de negatifs de 
35 mm 


Capacite des supports 


Diapositive : 1 ,05 a 1 ,9 mm d'epaisseur et 49,8 a 
50,8 mm de chaque cote 


Taille 


287 mm x 84 mm x 50 mm (1 1 ,3 x 3,3 x 1 ,97 pouces) 


Poids 


346 g (0,763 livre) 


Alimentation 


1 ampere, 24 volts, 24 watts< (fourni par le scanner) 
925 mA, 22 watts (pic) 700 mA, 17 watts (nominale) 



Revenir a la section Informations juridiques et caracteristiques du produit. 

Caracteristiques du bac d'alimentation automatique 



Designation 


Description 


Taille 


475 mm x 320 mm x 92 mm (18,7 x 12,6 x 3,6 pouces) 


Poids 


2,46 kg (5,4 livres) 


Capacite du bac d'entree 


50 rames de 75 g/m 2 (papier bond de 10 kilos) 


Format du papier 
maximum 


Numerisation en recto : 210 x 355,6 mm (8,5 x 14 
pouces) 

Numerisation en recto verso : 210 x 304,8 mm 
(8,5 x 12 pouces) 


Format du papier minimum 


Numerisation en recto : 89 x 127 mm (3,5 x 5 pouces) 

Numerisation en recto verso : 127 x 127 mm (5x5 
pouces) 


Poids maximum du papier 


90g/m 2 (12 kilos) 
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Scanner HP Scanjet 7600 series 



(suite) 



Designation 


Description 


Alimentation 


1 A, 24 V, 32 watts (fournis par le scanner) 

800 mA, 19 watts (pic) 625 mA, 15 watts (nominale) 



Revenir a la section Informations juridiques et caracteristiques du produit. 



Caracteristiques relatives a I'environnement pour le 
scanner, le bac d'alimentation automatique et 
I'adaptateur de supports transparents 



Designation 


Description 


Temperature 


Lors du fonctionnement du scanner et de I'adaptateur 
de supports transparents : de 10 °C a 35 °C (de 50° a 
95° F) 


Lors du fonctionnement du bac d'alimentation 
automatique : de 10 °C a 30 °C (de 50° a 85° F) 


Stockage : de -40 °C a 60 °C (de -40° a 140° F) 


Humidite relative 


Lors du fonctionnement du scanner, de I'adaptateur de 
supports transparents et du bac d'alimentation 
automatique : 15 % a 80 % (sans condensation) de 
10°Ca35°C (de 50° a 95° F) 


Stockage : jusqu'a 90 % de 0 °C a 60 °C ou (32° a 
140° F) 



Revenir a la section Informations juridiques et caracteristiques du produit. 
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Chapitre 8 
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